Salw takas ..

Saly tako tiltas jungia 3 reikSmingas

Kauno miesto plétros zonas:

1. Miesto centrg ir naujajj verslo centra.

2.Nemuno salg ir joje rengiamus

rekreacinius ir reprezentacinius objektus.
Pradedama vystytj kairiajg Nemuno

kranto zona.

Visas Sias zonas jungia bendras
rekreacinis ir reprezentacinis potencialas.
Projektuojamas pésciyjy tiltas turéty
didZiausig jtaka formuojant 3c¢iosios
zonos patraukluma biurams bei
gyvenamiesiams kvartalams kurtis.
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Situacijos planas 1:5000

A. Saly tilto idejos esmé yra sukurti organiska jungtj tarp dviejy gamtiniy zony
Nemuno krantinése. Tiltas tai parky tasa, kaip archipelagas sujungiantis DidZiajg Nemuno salg su kairiuoju upés krantu ir jame planuojama
zaligja rekreacine zona.
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Tiltas -tai Zalioji upés kranty jungtis - =

B. Priezkariu Nemune Zalia Aleksoto tilto veike Lietuvos jachtklubas. Projektuojant naujajj pésciujy tilta yra galimybé atgaivinti sia tradicija. Nemunas
yra seklus Kauno centrinéje dalyje, tad tik upés vidurys tinka laivybai ir didesniy laivy Svartavimuisi. |vertindami gamtines salygas galime isnaudoti
jas tam, kad sukurti unikaly tilta ir naujg patrauklumg miestui su realia

ekonomine nauda. Naujasis tiltas paremtas klasikine tradicija primena prieskarinj

Aleksoto tiltg ir jo keturias atramas sujungtas arkiniais konstrukcijy elementais.

Tlltas tampa prieplauka. Atraminése tilto salose tilpty visos jachtklubui reikalingos funkcijos. Vaizdas nuo Aleksoto kalno. 1932
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| Mokslo muziejy

 Teritorijos planas 1:1000

Plane matoma Nemuno upés tekmés kryptis ir laivybos varty vieta tilte.

Tiltas yra unikalus savo konstrukcija.
Centriné tilto dalis -tai laivy vartai.

Ji pasisuka aplink savo a$j, kad praleistu
upe plaukiancius laivus. Tokia mobili

tilto konstrukcija yra labai racionali ir
reikalauja minimaliy eksploatacijos kasty.
Tilto pasukimas yra pilnai automatizuotas.
Pries tiltui pasisukant dél pésciyjy
saugumo nusileidzia varteliai perspédami
Jkad tiltas yra laikinai uzdaromas. Tilto
atramy konstrukcijos yra pakankamai
aukstai apsaugotos nuo

lednonesio ir islaiko minimaly leisting atstumga iki vandens.
Tilto saly aikstelés yra pakankamo ploto ir

funkcionalumo, kad jose buty galima organizuoti

muges ar statyti prekybinius pavilionus.

1. Tiltas pésciyjy srauto padétyje. Laivy eismas negalimas.

2.Tiltas laivy eismo padétyje. Laivy eismas leidziamas.
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PJOVIS 3-3 1:500

38m 36m 36m 35m 35m

PJOVIS 4-4 1:500

PJOVIS 6-6 1:200

B. Suolio tiltas PJOVIS 5-5 1:200

PJOVIS 7-7 1:200
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