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Tilto nuo Karaliaus Mindaugo pr.

Trumpesnio i$ dviejy tilty konstrukcija yra panasi j ilgesnio tilto arkine konstrukcijg.
Siuo atveju tai yra viena arka, kurios horizontalig traukg i§ dalies kompensuoja jlinkiai.
Kaip tiltas nuo salos iki Aleksotos taip pat arka formuojama i$ gelzbetonio, o pats tiltas
i$ jtempto gelzbetonio.

Suformuojama vandeniui nelaidus gaubtas, kur bus vidurines arkos pamatai ir
vanduo nusekinamas.

Formuojami pamatai tiltui, kurie bus naudojami taip pat laikinoms konstrukcijos.

Formuojami pamatai kiekviename upes krante, kurie taip pat bus naudojami
kaip pagrindas mobiliesiems kranams.
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Tiltas nuo salos iki Aleksotos

Tilto struktdra pasirinkta gelzbetoniné arka, 270m tiltas yra padalintas j tris dalis, vidurinei arkai esant 160m ilgio.

Vidinio skerspjlvis yra nustatytas taip, kad arkos pakilimas blty pakankamas, kad baty kontroliuojamos Sonines

jégos, besivystanc€ios prie arkos pamaty. Tuo tarpu dvi trumpesnés dalys yra pusiau arkos, taigi horizontali trauka
besivystantis prie Zzemutinés dalies gali i$ dalies kompensuoti horizontalig traukg nuo centrinés arkos. Arkos konstrukcijai
silloma naudoti gelZzbetoni, o paciam tiltui silloma naudoti jtempta betono konstrukcijg.

S =

Pastatomi laikini bok&tai nuo pagrindiniy pamaty ir nuo jy statoma pirma
arkos dalis i abiejy pusiy.

Viduriné arkos dalis yra atplukdoma barza/ laivu j galutine vietg ir prijungiama
prie esamos arkos.
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Arka formuojama i$ trijy daliu naudojant kranus.
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Laikinieji bokstai yra pasalinami, o denis uzbaigiamas dirbant nuo arky.

Denis uzbaigiamas dirbant nuo arkos.
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