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Konkurso teritorija — Steigiamojo Seimo aiksté, buvusio senojo
turgaus vieta Sv. Gertrados, Gimnazijos ir J. Jablonskio gatviy kampe
— turi didelj potencialg atgimti ir tapti gyvybinga, jtraukianc€ia miesto
erdve. Teritorija lengvai pasiekiama i$ visy krypciy: jau Siandien cia
uztikrintas geras susisiekimas vieSuoju transportu, o jrengus pozemineg
automobiliy stovéjimo aikStele bei praplatinus Saligatvius, dar labiau
pageréty pasiekiamumas automobiliu, pésCiomis ir dviraciais. Tokie
sprendimai Zenkliai padidinty teritorijos patraukluma ir jos funkcijy
gyvybinguma.

Viena pagrindiniy esamy problemy yra intensyvus Sv. Gertrados ir
Gimnazijos gatviy transporto srautas, kuris mazina aik3Stés patogumag ir
patrauklumag péstiesiems. Siekiant tai suSvelninti, perimetrinis pastaty
iSdéstymas galéty atlikti buferinés zonos vaidmenj, saugantj aikste
nuo triukdmo ir tarsos.

Kita teritorijos silpnybé — pirmuose aplinkiniy pastaty auk3tuose beveik
néra veikly, galinéiy generuoti Zmoniy srautus ir kurti kasdienj miesto
gyvenima. Dél Sios priezasties itin svarbu jveiklinti pirmuosius auk3tus
— numatyti restorana, bendruomenines ar komercines funkcijas. Tokie
traukos taSkai skatinty Zmoniy jsitraukima ir prisidéty prie nuolatinio
aikstés gyvybeés formavimo.
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1. VIESOSIOS ERDVES IR PASTATO FUNKCIJOS (SCENARIJUS)

Jvertinus teritorijos stiprigsias ir silpngsias puses — intensyvy gatviy
eisma bei pirmo auk$to funkcijy trakuma - pasirinkta strategija
orientuota | aikStés patrauklumo ir funkcionalumo didinima. Projekte
sgmoningai pasirinkta neatkurti viso buvusio turgaus perimetrinio
uzstatymo, o uzstatyti tik dvi kraStines - tas, kurios labiausiai
veikiamos triuk§mo ir iSmetamuyjy dujy. Cia formuojama nauja L formos
pastaty struktura, veikianti kaip efektyvus buferis, saugantis aikSte nuo
transporto poveikio ir pagerinantis jos mikroklimata.

Kitos dvi teritorijos krasStinés paliekamos atviros, kad aiksté islikty
vie$a, lengvai pasiekiama ir netapty uzdaro kvartalo vidiniu kiemu.
Siose neuzstatytose zonose buvusiy senojo turgaus pastaty ribos
pazymimos grindinyje, subtiliai atkartojant istorinj perimetra. Tokiu
sprendiniu pasiekiama pusiausvyra tarp istorinés atminties jamzinimo
ir Siuolaikinio poreikio sukurti ramia, jaukia bei kokybiSka vie$aja
erdve.

Pastaty funkcija (scenarijus)

Pastaty tipologija formuojama racionaliai, jautriai reaguojant | vietos
dvasig ir esama urbanistinj konteksta. Rytinéje sklypo dalyje, greta
Kauno Maironio universitetinés gimnazijos, projektuojamas naujasis
mokyklos korpusas. Si vieta pasirinkta kaip logiskiausia gimnazijos
plétros kryptis — ji tiesiogiai ribojasi su esama mokyklos teritorija,
todél naujas turis natdraliai tampa organiSka esamos strukturos tasa.
Korpusas blokuojamas prie pat sklypo ribos, taip suformuojant aiskia,
saugig ir patogia jungtj tarp dabartinio mokyklos kiemo ir naujyjy
erdviy. Toks sprendinys iSlaiko mokiniy sauguma, uztikrina kontrole ir
saugo mokyklos vidaus erdviy privatuma, kartu sukurdamas nuoseklia,
vientisq ugdymo aplinka.
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Siaurinéje sklypo dalyje projektuojamas administracinis pastatas,
kuriame numatytos administracinés patalpos, bendruomenés centras
bei restorano erdvé. Sios funkcijos ne tik uztikrina pastato komercinj
ir socialinj gyvybinguma, bet ir aktyvina aplinkine teritorijg bei
projektuojama aikSte. Administracinés patalpos generuoja nuolatinj
srauta darbuotojy, kurie naturaliai naudotysi aikSte, skatindami jos
gyvybinguma. Bendruomeneés centras veikty kaip kultdrinis ir socialinis
traukos taskas - cia vykty edukacijos, renginiai, susitikimai, kurie
pritraukty jvairaus amziaus gyventojus, stiprinty bendruomeniSkuma
ir skatinty aikStés naudojima. Numatoma restorano erdvé papildomai
pritraukty ne tik Cia dirbancius ar gyvenancius zZzmones, bet ir kitus
miesto centro lankytojus, kurie aktyvinty vieSajg erdve. Prie restorano
numatomi lauko staliukai, kurie kurty gyva ir jaukig aik$tés atmosfera.
Tokios pastato funkcijos formuoja dinamiska, saugig ir patrauklia
vie$aja erdve, kuri tampa traukos centru tiek mokyklos, tiek aplinkiniy
kvartaly bendruomenei.

VieSosios erdvés scenarijus

Aik3tés koncepcija siekia subtiliai jprasminti istorine atmintj ir kartu
sukurti SiuolaikiSka, atvira, jtraukia bei bendruomeniska vie$ajg erdve.
Buvusiy senojo turgaus pastaty ribos pazymimos grindinyje - taip
atkuriant istorinio uZstatymo perimetrg. Greta J. Jablonskio gatvés
neislikusio turgaus pastato vieta zymima klinkerio trinkelémis, atkartoja
projektuojamo bendruomenés pastato fasado medziagiSkumair sukuria
ry$j su vietos istorija. Kitoje sklypo dalyje, kur turgaus pastatai rémési
j Maironio gimnazijos tvora, projektuojama zydinti pieva — rami Zalioji
juosta, kuri skleis kvapus, Svelnins vizualinj perimetrg ir taps natdralia
peréjimo zona tarp privac¢ios mokyklos zonos ir aikStés vieSos erdves.
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Likusioje teritorijos dalyje formuojama didelé, aiSkiai struktdruota atvira
aiksté, kurios grindinys projektuojamas kaip homogeniné, lengvai
Sukuotos tekstdros monolitinio betono danga. Aik$té suskaidoma |j
stac¢iakampiy (gardeliy] tinkla, atskirta plieninémis gijomis — $is ritmas
pabrézia erdvés demokratiSkuma, jos neutraluma ir lygiavertiSka
pritaikomuma visoms veikloms.

Gijy sankirtose i§ aikStés grindinio organiSkai iSauga klombos. Jy
auks$ciai kinta: aikStés centre jos Zzemiausios, o krastiniuose taskuose
— aukS$ciausios. Tai subtili aliuzija | Kauno reljefg, tarsi sumazintu
masteliu nuo Zaliakalnio ir Aleksoto §laity nusileidzianti j Steigiamojo
Seimo aikSte. Tokia kompozicija suteikia erdvei dinamikos: aukStesnés
klombos aikstés pakras€iuose kuria vizualinj uzuovéjos pojutj, o centro
zona iSlieka atviriausia, renginiams ir susiblUrimams tinkamiausia
vieta. Sis erdvinis principas papildomai isryskina pastaty funkcijas
— bendruomenés centras ir mokykla, esantys tolimiausiuose aiksStés
kampuose, jgauna santuresnj, labiau privaty charakterj, o aikstés
centras tampa naturalia bendruomeniskumo asimi.




Klombose sodinami 7-10 metry auk$¢io medziai, iSdéstyti pakankamai
dideliais atstumais vienas nuo kito. Tai leidzia iSlaikyti erdvés
universaluma, tac¢iau medziy lajos vis tiek formuoja lengva, malony
paves;j.

Aplink klombas ir medzius formuojamos mikroerdvés, kuriose
integruojami jvairis mazosios architektaros elementai: stalas
bendruomenés susiblrimams, suoliukai ramiam pasisédéjimui,
vaikams ir paaugliams pritaikyti zaidimy bei lengvos sportinés veiklos
jrenginiai. Sie elementai galéty tapti meno kdarininiais, kurie bty
sukurti bendradarbiaujant su vietos meninkais ar dizaineriais. Tokiu
budu menas buty ne tik estetiné puoSmena, bet ir organiska aplinkos
dalis, kurianti emocinj ry$j su bendruomene.

AikStés erdviysistema orientuotajskirtingoamziausirskirtingy poreikiy
Zzmoniy grupes, uztikrinant, kad kiekvienas €ia rasty sava vieta — nuo
ramaus sedéjimo iki aktyvios veiklos. Ji tampa gyva, demokratiska ir
jtraukianti miesto erdve, vienijania mokykla, bendruomenés centrga,
aplinkiniy kvartaly gyventojus ir miesto svecius.
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AiksStés panaudojimo galimybés

Aiksté ir Salia jos projektuojami pastatai veikia tarpusavyje: pastaty
funkcijos pritraukia Zmones, o pati aikSté suteikia papildoma verte
pastatams, skatina aktyvy gyvenima ir bendruomeniskuma.

Galimi aikstés scenarijai:

-Mokyklos ir bendruomenés renginiai: Rugséjo 1-osios ar Kkity
Svenciy metu Maironio gimnazija gali organizuoti mokyklos renginius.
Gimnazijos pastatas gali atverti didele vitring, o vidiniai laiptai-
amfiteatras padeda iSplésti ry§j tarp vidaus ir lauko erdvés. AikStés

centre numatyta vieta scenai bei reikalingos komunikacijos, todél ¢ia
gali vykti kameriniai koncertai ar kiti renginiai.
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-Sezoniniai renginiai: rudens ir Ziemos laikotarpiu aikStés kietosios
dangos zonose galima jrengti laikinuosius kioskus mugéms. Taip pat
numatyta vieta, pajungimas ir tvirtinimo taskai Kalédy eglutei.

-Bendruomenés naudojimas: aiksStéje suplanuoti staliukai, suoliukai
bei vaiky Zzaidimo jrenginiai aplink medzius, pritaikyti jvairaus amziaus
grupéms. Paaugliams — laipiojimo ir aktyvaus laisvalaikio jrenginiai,
maziausiems — kvepianti pieva ir muzikiniai zaidimo elementai,
vyresniems — ramus suoliukai bei staliukai pasisédéjimui.

-Restorano funkcija: restoranas gali iSnesti savo staliukus j aikste arba
naudotis aikstéje esanciais suolais, taip naturaliai prisidedant prie
vieSosios erdvés gyvybingumo.

-Lankstumas ir medziy apsauga: aiksStéje auganciy medziy Saknys bus
saugomos ParkTree sistema arba analogiSku sprendimu, uZztikrinant
ju sveikata net ir esant laikiniems pavirSiniams apkrovimams. Tai leis
aikSte laikinai transformuoti — pavyzdziui, | gatvés maisto ar renginiy
zona su maisto furgonéliais — nesukeliant Zalos medzZiams. Toks
sprendimas suteikia erdvei universalumo: aiksté gali gyventi jvairiais
ritmais, prisitaikyti prie renginiy poreikiy, bettuo paciuislaikytiilgalaikj
Zalumos ir komforto balansg.Tokiu bidu aik§té tampa daugiafunkcé,
pritaikyta skirtingy amziaus grupiy poreikiams ir skatina nuolatinj
vieSosios erdvés naudojima visais mety laikais ar scenarijais.

19/20



2. KONKURSINIO OBJEKTO URBANISTINIO INTEGRALUMO
ANALIZE

Siekiant iSsaugoti Kauno senamiescCio vertinggsias savybes ir
sukurti aplinkiniam kontekstui artimg urbanistinj scenarijy, pastatai
projektuojami ties sklypo ribomis, atkuriant perimetrinio uzstatymo
tipg. Projektuojami pastatai trijy aukSty, su dvislai¢iu stogu, jy
auks$tis nuo vidutinés Zemés pavirSiaus altitudés iki kraigo — 14 m
(42,96 m], iki karnizo — 10,5 m (39,46 m]. Naujas maksimalaus leistino
aukStingumo uzZstatymas neturi jtakos esamoms dominantéms ar
aplinkiniam uzstatymui, pastatai formuoja foninj uZzstatyma, derantj
prie senamiescCio mastelio.

Dél ilgy pastaty krasStiniy pirmuose aukS$tuose jrengiami praéjimai
(bromos). Sie praéjimai sukuria apzvalgos kanalus nuo gatvés, uztikrina
patogy patekima j teritorijg, bei atspindi tradicinius Kauno senamiescio
architektaros elementus. Pastaty tdris vizualiai smulkinamas
kompozicinémis priemonémis — jterpiant stiklines pertraukas, kurios
suSvelnina masyvuma ir kuria artima mastelj senamiesc€io kontekstui.
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Urbanistiniu pozilriu pastatai sudaro aiSkiag erdvine kompozicija: L
formos konfiglracija apsaugo aikSte nuo triuk§mo ir iSmetamuyjy dujy.

Krastiné ties J. Jablonskio gatve paliekama atvira, kad aiksté islikty
vie$a, prieinama ir aiSkiai integruota j miesto konteksta.

Analizuojant urbanistinj integralumg, ypatingas démesys skiriamas
istoriniam kontekstui: buvusio senojo turgaus perimetrinis uzstatymas
atkuriamas tik intensyviai naudojamy gatviy krastinése, o neuzstatytose
zonose buvusiy pastaty konturai pazymimi grindinyje. Tai leidzZia
iSsaugoti aikstés istorinj charakterj, uztikrinti vieSuma ir kartu formuoti
nauja, Siandienos poreikius atitinkancig gyva miesto erdve.

Tokiu budu konkursinis objektas urbanistiSkai integruojamas |
senamiescCio struktdra: jis dera su esamais kvartalais, gerbia istorinj
konteksta, uztikrina sklandy funkcinj srauty judéjimga, sustiprina
vie§gsias erdves ir aktyvina aplinkine teritorijg, kuri tampa patraukliu
socialiniu, kultariniu ir edukaciniu traukos centru.

T St
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3. KONKURSINIO OBJEKTO TERITORIJOS SUTVARKYMO,
POZEMINES AUTOMOBILIY STOVEJIMO  AIKSTELES
IRENGIMO, TRANSPORTO IRPESCIYJY SRAUTY SPRENDINIAI

Teritorija yra lengvai pasiekiama i$ visy pusiy. Planuojama praplatinti
Saligatvius péstiesiems ir dviratininkams, taip uZztikrinant patogy ir
saugy judejima pésciomis bei dviraciais.

Pozeminéje pastato dalyje bus jrengtos papildomos vieSos automobiliy
stovéjimo vietos, kurios dar labiau padidins aik§tés pasiekiamuma
visomistransportopriemonémis. Pozeminé stovéjimo aikSteléyratvarus
ir estetiSkas sprendimas — ji uztikrina funkcionalumag ir prieinamuma,
tuo paciu nepazeidziant senamiescio vizualinio konteksto bei nesukuria
automobiliy vizualinés tar§os siaurose gatvelése.

JvaZziavimas j pozemine aikStele projektuojamas i§ Gimnazijos gatves
pusés. Nors patogesnis atrodyty jvaziavimas i$§ Jablonskio gatvés,
sgmoningai pasirinkta to vengti, siekiant iSsaugoti Jablonskio gatvelés
ramybe ir neskatinti papildomo transporto intensyvumo $ioje jaukioje
senamiescio gatvéje.
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4. ARCHITEKTURINE IDEJA, TURINIAI SPRENDIMAI

L formos pastatas, iSdéstytas lygiagreciai Siaurinei ir rytinei sklypo
riboms, natlraliai suformuoja ilgus turius. SiekiantiSvengti monolitinés,
sunkios struktdros ir uztikrinti patogy aikStés pasiekiamuma i$ visy
aplinkiniy gatviy, abiejy pastaty ilgiosiose krastinése projektuojami
kiauri praéjimai — bromos. Jie veikia kaip charakteringas Kauno
senamiesCio motyvas, leidziantis péstiesiems lengvai patekti j aikSte
ne tik i$ laisvos, pastatais neuzstatytos, J. Jablonskio gatvés pusés, bet
ir i$ Sv. Gertridos bei Gimnazijos gatviy. Bromos ¢ia atlieka dvejopa
funkcija: jos suteikia patogia pésciyjy jungtj ir tuo paciu kuria erdvine
intrigg — pro propers$as atsiveria aikStés panorama, kviecianti uzeiti,
tyrinéti ir pasilikti.

Paciame intensyviausiame mazge — Sv. Gertridos ir Gimnazijos gatviy
sankryzoje — mokyklos turio kampas sagmoningai ,atpléSiamas“ nuo
zemés. Toks architekturinis gestas turi aiSky funkcionaly ir simbolinj
pagrindga. FunkciSkaitaileidziaiSlaikytilaisvg praeinamuma péstiesiems
sankryzoje, kuri dél intensyvaus transporto srauto yra viena labiausiai
apkrauty ir judriausiy teritorijos viety. TipologiSkai ir urbanistiSkai
pakeltas taris tampa savotiSka varty metafora — erdvé po juo nataraliai
traukia praeiviy zvilgsnj ir kviecia praeiti pro apacia, vedant tiesiai j
aikSte. Tai vizualinis orientyras ir kartu kvietimas: pro pakelta kampa
atsiveria aikStés erdvé, kuri intriguoja, jtraukia ir atveria galimybe
naujam patyrimui.

Tokiu sprendiniu iSnaudojama vidiné patalpos konfiguracija -
sukuriama auditorija, kuri tampa ne tik funkciniu mokyklos objektu,
bet ir miesto vieSosios erdvés akcentu — rySkiu architektariniu Zenklu,
zyminciu jéjima j nauja, atvirg ir bendruomeniska aikste.
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5. KONKURSINIO OBJEKTO STATYBOS, NAUDOJAMY
TECHNOLOGUU IRAPDAILOS MEDZIAGISKUMO, MAZOSIOS
ARCHITEKTUROS SPRENDINIALI;

Projektuojamas pastatas, iSdéstytas lygiagreciai Siaurinei ir rytinei
sklypo riboms, naturaliai jgauna pailga silueta, todel jo architekturiné
iSraiSka formuojama siekiant iSvengti masyvaus, monolitinio vaizdo.
Taris samoningai suskaidomas kompozicinémis priemonémis -
jterpiant stiklines pertraukas, kurios ne tik jleidZzia daugiau Sviesos,
bet ir ritmiSkai dalija pastata | mazesnes dalis. Taip sukuriama mastelio
nuoroda j senamiesciui budingas smulkias posesijas, tarsi kompleksa
sudaryty keli tarpusavyje susije, tacCiau individualls pastatai.

Pastato medziagiSkumas parinktas taip, kad vizualiai suskaidyty tarj,
bet kartu iSlaikyty darny, vientisg kompleksg. Fasadams naudojamas
baltos spalvos, lengvo atspalvio Sukuotos fakturos strukturinis tinkas,
suteikiantis pastatui Svaros, lengvumo ir SiuolaikiSkumo jspudj. Kita
fasado dalis formuojama i$ ranky darbo pailgo formato pilkos spalvos
molio plyty - kilniai senstancios, ilgaamzés ir miesto istoriniam
sluoksniui artimos medziagos, organiSkai jsiliejanlios j senamiesclio
konteksta.

Siy dviejy medziagy kaita fasaduose sukuria subtily tariniy bloky ritma,
vizualiai iSskaidydama kompleksag taip, lyg jis buty sudarytas ne i$
dviejy, o i§ keturiy atskiry turiy. Toks smulkinimas artimas senamiescio
urbanistinei struktdrai, kur vyrauja nedidelio mastelio, aiskiai
artikuliuotos posesijos. Tokiu budu pastatas tampa ir Siuolaikiskas, ir
jautriai jsiliejantis j istorine aplinka.

Pagrindiné gimnazijos auditorijos vitrina formuojama i§ kiauro rasto
klinkerio plyty, i§déstyty ritmiskai prasikei¢ianciu pynimu. Sis azarinis
fasado sprendinys tampa iSskirtiniu viso komplekso akcentu. Dienos
metu pro tarpelius sklindanti Sviesa subtiliai filtruoja dienos Sviesa |
auditorijos vidy, o vakare pastatas Svelniai Svyti i§ vidaus, kurdamas
jaukia ir atpazjstama architektdrine iSraiska.

AikStés medziagiSkumas samoningai derinamas su projektuojamy
pastaty fasady medziagomis, taip sukuriant nuosekly ir vientisa
architektdrinj ansamblj. Didzioji aikStés dalis dengiama baltos spalvos
monolitinio betono danga su lengvai Sukuota tekstdra, atkartoja
pastaty tinko pavirsiy ir suteikia erdvei Sviesos bei vizualinés ramybés.
Toje vietoje, kur istoriSkai stovéjo senojo turgaus pastatai prie J.
Jablonskio gatveés, grindinys pazymimas pailgo formato pilko klinkerio
plyta. Si medZiaga tarsi persilieja j bendruomenés centro fasadus,
simboliSkai ,apgaubdama“ pastaty ir pabrézdama istoriniy sluoksniy
testinuma. Ties Maironio gimnazijos tvora buvusio uzstatymo vieta
zymima zydincia pieva, kuri sukuria jautria, natlralig riba tarp mokyklos
ir aikstés.

AikStés danga suskaidoma | gardeliy tinklag, kurio ribas formuoja
plieninés gijos. Jos veikia ne tik kaip subtilus dizaino elementas, bet
ir kaip funkcionalus sprendinys, padedantis efektyviai surinkti lietaus
vandenj nuo aikstés pavirsiy.
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Klombos organiSkai iSauga i$ grindinio, perimdamos toje vietoje
naudojama medziagiSkuma: monolitinio betono zonoje jos
formuojamos iS monolito, o klinkerio dalyje — i$ tokiy paciy klinkerio
plyty. Taip aikStéje sukuriama medziaginé logika ir vientisa vizualiné
sistema, kurioje kiekviena aikStés dalis natlraliai susijungia su savo
urbanistiniu ir istoriniu kontekstu.

Po visos aik3tés perimetru numatoma pozeminé automobiliy stovéjimo
aikstele, skirta tiek komplekso darbuotojy, tiek miestiecCiy poreikiams.
Kadangi aikstés virSuje bus sodinami medziai, batina uztikrinti jy
kokybiSka augaviete net po kietgja danga. Tam situloma jrengti medziy
Sakny apsaugos sistema, 7reeParker arba analogiSka sprendima, kuris
apsaugoty 3aknis nuo sutankinimo, suteikty pakankamai dirvozemio
tario augimui ir kartu iSlaikyty dangos stabiluma.

MedzZiai projektuojami atsizvelgiant | Lietuvos klimatines salygas ir
pritaikyti miesto centro aikstéms. Viena i§ galimy veisliy — Trakinis
klevas ‘Elsrijik’, uZaugantis 7-10 metry auks$c¢io, 6 m plocio. Vis
délto vélesniuose projekto etapuose butina jtraukti kraStovaizdzio
architektus, kurie parinks optimaliausias medziy rusis, geriausiai
tinkamas konkrec¢ioms salygoms.
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6. KITI STATINIY KONSTRUKCINIAI, PAGRINDINIY INZINERINIY
SPRENDINIY APIBUDINIMAL, ENERGIJA TAUPANCIY
SPRENDINIY, ATSINAUJINANCIOS ENERGIJOS SALTINIY
TAIKYMO, ZALIYJY (TVARIYJY) SPRENDINIY PANAUDOJIMAS.

Konstrukciniai sprendimai

PoZeminés automobiliy stovejimo aikStelés laikanliosios sienos
projektuojamos i§ monolitinio gelzbetonio, o kolonos ir perdangos
gali bati gamykliniu badu gaminamos i§ surenkamo gelZzbetonio. Tokiy
kartotiniy elementy naudojimas leidzia optimizuoti statybos procesa,
sumazinti sanaudas ir mazinti poveikj aplinkai, o pats gelzbetonis
ateityje gali buti perdirbamas ir panaudojamas i$ naujo.

Antzeminéje pastato dalyje visi trys aukStai projektuojami i$
prefabrikuoty konstrukciniy elementy, kuriuos galima pagaminti ir
surinkti gamykloje. Prioritetas teikiamas klijuotos medienos kolony,
sijy ir perdangy sistemoms. Medienos konstrukcijy naudojimas padéty
pasiekti kelis esminius projekto tikslus: zymiai sumazinti konstrukcijy
CO2 pédsaka, nes mediena yra atsinaujinanti zaliava, bei sukurty
Siltesnj, zmogui artimesnj pastato mastelj ir geresnj mikroklimata
vidaus erdvése.

Dvislaitis stogas formuojamas i§ mediniy santvary, uztikrinanc€iy lengva
ir tvarig stogo konstrukcija.

Fasaduose naudojami patvaras, nedaug prieziuros reikalaujantys bei
ilgaamziai sprendiniai — struktdrinis tinkas ir molio plyta. Konstrukciniai
mazgai suprojektuotitaip, kad buty iSvengta Silumos tilteliy. Atitinkamai
suprojektuoti Silumos izoliacijos intarpai ir jungciy sprendiniai.
Pagrindiniai inzineriniai sprendiniai

Projektuojami inzineriniai sprendiniai orientuoti | tvary energijos
vartojima ir mazas pastato eksploatacines sgnaudas. Pastato Sildymas
numatomas i§ centralizuoty miesto tinkly, uztikrinanc€iy patikima ir
efektyvy energijostiekima. Siekiant pasiekti A++ energinio naudingumo
klase, jrengiama didelio efektyvumo mechaniné védinimo sistema su
Silumos graza, taip pat oro kondicionavimo ir vésinimo sprendiniai,
leidziantys palaikyti komfortiSka mikroklimata visais mety laikais.
Visame pastate naudojamas energiSkai efektyvus LED apSvietimas,
integruotas | iSmanig valdymo sistema, kuri automatiskai reguliuoja
apsvietimo, Sildymo, védinimo ir vésinimo rezimus pagal realy pastato
naudojima. Tokia inzineriné koncepcija mazina energijos suvartojima,
optimizuojaistekliy panaudojimairuztikrinatvarig pastato eksploatacija
viso gyvavimo ciklo metu.
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Atsinaujinanéios energijos $altiniy taikymo, Zaliyjy (tvariyjy)
sprendiniy panaudojimas

Numatoma, kad pastatas gali buti sertifikuotas BREEAM standartu,
uztikrinant auk$tg tvarumo Ilygj visame gyvavimo cikle. Objekto
pritaikymas orientuotas j jvairias judéjimo formas — pastatas lengvai
pasiekiamas pésciomis ir dviraciu, taip pat pritaikytas nejgaliesiems.
Siekiant tausoti vandensisSteklius, numatytas lietaus vandens surinkimas
nuo aikStés dangos, kuris bus panaudotas medziy ir zaliyjy ploty
laistymui.

Zalieji (tvarls) sprendiniai atsiskleidzia per ilgaamziy, perdirbamy
medziagy naudojima, tvarig medine antZzemine konstrukcijg ir gyvos,
bendruomeniskos miesto erdvés kirima. Zeldiniai ir dangos veikia
kaip naturali mikroklimato reguliavimo sistema, mazindami miesto
kar$Cio efekta ir kuriantys jaukias, patogias vieSasias erdves. Tokie
sprendiniai suteikia pastatui ne tik energetinj, bet ir architekturinj
tvaruma — ilgalaikj, jautry ir darniai integruota j miesto konteksta.
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7. PASTATO PATALPY FUNKCINIS ISDESTYMAS (ADMINISTRACINES,
MOKSLO, VIESOSIOS, PAGALBINES PATALPOS), PATALPY TARPUSAVIO
RYSIAl, VEIKLOS VYKDYMO PASTATO VIDUJE GALIMYBES,
EKSPLOATAVIMO YPATUMAI, PRITAIKOMUMAS PASIKEITUSIEMS
POREIKIAMS, TRANSFORMAVIMO GALIMYBES

Mokyklos erdviy iSplanavimas ir santykis su aiksSte

Naujai projektuojamo korpuso pagrindiniame hole erdvinj akcenta
kuria laiptai—amfiteatras. Tai ne tik vertikalus ry3ys, sujungiantis pirmajj
ir antrajj aukstus, bet ir daugiafunkciné mokiniy susiburimo erdvé,
skatinanti neformaly bendravima bei naturaliai formuojanti mokyklos
bendruomenés kultlra.

Renginiy metu 1-ojo auks$to fasadiné vitrina gali bati atstumiama,
sukuriant tiesioginj ry§j tarp vidaus ir iSorés bei leidZziant amfiteatra
naudoti kaip sceng ar ZzZiurovy zonga. Tokiu sprendiniu samoningai
iStrinamos ribos tarp lauko ir vidaus, sustiprinamas pastato atvirumas,
gyvybingumas ir daugialypis naudojimas. ]Jprastu mokyklos darbo
metu vitrinos lieka uzdarytos, o dienos Sviesa patenkanti pro dideles
vitrinas uzpildo mokyklos bendro naudojimo erdve jaukia Sviesa.

Pietrytine kryptimi orientuota aiksStés dalis projektuojama kaip lanksti
laisvalaikio ir renginiy erdvé mokiniams bei mokyklos bendruomenei.
Pastato forma ir aikStés infrastruktdra sukuria galimybe 8§ig zona
naudotijvairiais scenarijais — nuo kasdienio mokiniy poilsio iki didesniy
mokyklos renginiy ar sezoniniy veikly.

Palei Maironio gimnazijos tvora projektuojama Zalioji zona, kuri tampa
naturalia mokyklos ir vieSosios erdvés jungtimi. Ji apZzeldinama pievos
augalais — kvapniais, jvairiaspalviais, taciau nereiklios priezidros -
kurie kuria raminancia, naturaly fona tiek mokiniams, tiek praeiviams.
Greta Sios Zaliosios juostos i§ betoninio grindinio organiskai
formuojasi klombos, j jas sodinami 7-10 metry auks€io medziai. Aplink
kiekvieng medj kuriamos mikroerdvés, integruojant kelis funkcinius
gerblavio elementus: bendruomenei skirta susibarimy vieta su stalu,
ramiam pasisédejimui skirtas suoliukas aplink medZio kamiena, vaiky ir
paaugliy Zaidimams pritaikytas sporto jrenginys, suteikiantis galimybe
pajudéti ar aktyviai praleisti laika. Si erdviy sistema formuoja jaukia,
daugiasluoksne ir jtraukiancig aplinka, skatinancig karybiSkuma,
bendravima, saviraiska ir aktyvy mokyklos bendruomenés gyvenima.

Konkurso salygose kaip vienas pagrindiniy poreikiy buvo jvardytas
Maironio gimnazijos administracijos siekis turéti tinkama vie$aja
erdve mokyklos renginiams, nes esamoje teritorijoje tokios vietos
traksta. Atsakant j §j poreikj, projekte suformuojama didelé, aiSkiai
struktdruota atvira aik$té, kurioje gerblivio elementai iSdéstomi
taip, kad palikty pakankamai vietos masinéms veikloms. Medziai
projektuojami pakankamai dideliais atstumais vienas nuo kito — tai
uztikrina, kad aik$téje likty daug laisvos, patogiai naudojamos erdvés,
taCiau jy vainikai vis tiek formuoja lengva, malony pavésj renginiy
metu ar kasdieniam mokiniy buvimui.
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auditorija
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Tokiu sprendimu aik$té tampa lengvai pritaikoma jvairaus mastelio
renginiams: tiek oficialioms Sventéms, tokioms kaip rugséjo 1-osios
minéjimas, tiek spontaniSkiems susibUrimams, koncertams ar
bendruomenés veikloms. Subalansuotas erdvés ir zalumos santykis
suteikia aikStei daugiafunkcj, patogy ir jauky charakterj, kuris nataraliai
palaiko mokyklos bendruomenés gyvenima.

Mokyklos amfiteatriné auditorija, projektuojama paciame sklypo
piko taske — ties Sv. Gertridos ir Gimnazijos gatviy sankryza — tampa
rySkiu akcentu, iSsiskirianciu tiek savo forma, tiek funkcija. Tai vieta,
kuri traukia démesj ir kuria ,wow" efekta tiek i§ mokyklos vidaus, tiek
stebint judéjimo kryptimis i§ miesto. Auditorija néra vien funkcinis
mokyklos elementas — ji tampa estetine pastaty kompozicijos asimi,
sutelkian¢ia démesj ir formuojancia viso ansamblio ritmika. Kaip
erdviné dominanté, ji jungia mokyklos vidines srauty logikas su
miesto urbanistiniu kontekstu, o jos architekturiné iSraiSka suteikia
projektui aisky, Siuolaikiskg ir atpazjstama identiteta. Cia natadraliai
susitinka mokyklos gyvenimas ir miesto erdvé, todél auditorija
jgauna vieSosios erdvés pobuldj, kviecCiantj atvirumui, susitikimams ir
bendruomeniskumui.

| auditorija numatytas patekimas dviem bddais — per pastatyg i$
gimnazijos antrojo auksto ir tiesiogiai i$ lauko. Tokia schema pasirinkta
siekiant maksimaliai padidinti erdvés daugiafunkciSkuma ir atviruma
bendruomenei. Sprendinys leidZia auditorija naudoti ne tik mokyklos
veikloms — renginiams, egzaminams ar diskusijoms — bet ir visiSkai
savarankiskai. 1Soriné prieiga suteikia galimybe patalpa eksploatuoti
nepriklausomai nuo gimnazijos darbo laiko, paverciant ja autonomisku
vienetu, galin€iu atliepti platesnius kultarinius ir bendruomeninius
poreikius. Tokiu budu auditorija tampa universaliu infrastruktdros
elementu, lengvai prisitaikanCiu prie skirtingy scenarijy - nuo
mokykliniy Svenciy iki vieSy paskaity ar vakariniy renginiy.

Maironio gimnazijos pastato antro ir trelio aukStuose racionaliai
suprojektuotos klasés. Prie kiekvienos klasés suprojektuotos nedidelés
palaukimo vietos su integruotais suoliukais ir kabykla mokiniy
virSutiniams drabuziams. Taip pat kiekviename auk3te sukuriamos
universalaus pobudzio laisvalaikio, poilsio erdvés, kurios galéty bati
pritaikytos jvairiems scenarijams. Jos gali tapti vieta neformalioms
pamokoms ar konsultacijoms (uZtraukus uZzuolaida sukuriama jaukesné,
labiau privati atmosfera), o kasdienéje rutinoje - patogia zona
mokiniams atsisésti, pabendrauti ar tiesiog pailséti tarp pamoky. Tokiu
budu auksty struktura formuoja gyva, dinamiska ir mokiniy poreikiams
lanksciai prisitaikanc¢iag mokymosi aplinka.
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ADMINISTRACINIO PASTATO ERDVIY ISPLANAVIMAS IR SANTYKIS SU
AIKSTE

Sv. Gertrados ir J. Jablonskio gatviy kampe projektuojamas Kauno
senamiesCio bendruomenés centras — naujas traukos taSkas, skirtas
aktyviam vietos bendruomenés gyvenimui. Trijy auk$ty pastate
suplanuotos universalios, lengvai transformuojamos erdvés, galincios
prisitaikyti prie skirtingy bendruomenés poreikiy ir veikly. Pirmame
auksSte numatyta atviro plano skaitykla bei atskira salé kldrybinéms
dirbtuvéms ir edukacijoms. Antrame aukSte jkuriama nedidelé
auditorija ir atviro tipo virtuvélé su staliukais — vieta, tinkanti
praktiniams uZsiémimams, susitikimams ir bendravimui. Treciame
auksSte projektuojama bendradarbystés erdvé, suteikianti galimybes
individualiam darbui, projektinei veiklai ar nedideléms grupinéms
sesijoms.

Toks bendruomeneés centras veikty kaip katalizatorius - jungty
skirtingo amziaus ir socialiniy grupiy gyventojus, suteikty jiems
saugia, jkvepiancia ir bendryste skatinancig aplinkg. Cia galéty vykti
savivaldybés ar nevyriausybiniy organizacijy inicijuotos edukacijos,
atviri renginiai, kurybinés dirbtuvés ar vieSos diskusijos, stiprinancios
senamies€io bendruomeniSkuma. Pastatas tapty ne tik funkcine
infrastruktdra, betir gyvu socialiniu branduoliu, formuojanciu pozityvia
ir aktyvig miesto kaimynyste.

Bendruomenéscentrasuzimatik trec¢daljprojektuojamoadministracinio
pastato, o likusi pastato dalis suplanuota taip, kad uztikrinty
komercinj atsiperkamuma ir galimai padengty bendruomenés centro
eksploatacinius kasStus. Antrojo ir treCiojo auksty dalyje projektuojami
nedideli, 2—-3 darbo vietoms pritaikyti kabinetai. Tokia erdviné strukttra
yra ypac lanksti — kabinety plotus galima lengvai didinti ar mazinti,
nes jy tarpus skiria nelaikancios, lengvai perplanuojamos pertvaros.
Tai leidzia pastatui naturaliai reaguoti | besikei¢ianCius nuomininky
poreikius.

Sie kabinetai galéty bati nuomojami smulkiam verslui, savarankiskiems
profesionalams ar organizacijoms, o prireikus Si pastato dalis gali
funkcionuoti ir kaip bendradarbystés erdvé. Cia suplanuoti bendro
naudojimo posédziy kambariai, kuriais gali dalintis visi nuomininkai,
jauki poilsio zona su virtuvéle bei visi reikalingi sanitariniai mazgai.
Tokiu budu administraciné pastato dalis ne tik generuos pajamas, bet
ir aktyviai jveiklins aikSte — nuomininkai nattraliai naudosis restorany ir
kity maitinimo jstaigy paslaugomis beitaps potencialiaisbendruomenés
centro lankytojais, dar labiau sustiprindami jo gyvybinguma.

Viena i$§ priezasciy, kodél iki Siol Steigiamojo Seimo aiksté buvo
menkai lankoma, yra ta, kad aplinkinés teritorijos pastaty pirmuosiuose
aukStuose beveik néra zmones traukianciy paslaugy. Atsakant j Sia
problemga, administracinio pastato pirmame aukSte suplanuojamas
restoranas. Jis ne tik patenkins pacio administracinio pastato
darbuotojy poreikius, bet ir veiks kaip katalizatorius, sukuriantis
papildoma judéjima bei trauka | aikSte. Restoranas turés tiesiogine
$3sajg su vies$aja erdve, galés isSdeéstyti staliukus lauke ir taip aktyvuos
aikstés perimetry, pritraukdamas lankytojus iS aplinkinés teritorijos.
Tokiu bldu aiksté jgyja naujg kasdienés miesto gyvybés impulsa.
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8. STATINIUY IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI

19/20

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. - Mato _
NI Pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos
Zemés sklypas
5 Pagal DP - 0,5770 ha (dalis A -
1. | Zemés sklypo plotas m? 5770 1800m?, dalis B - 3515m?, dalis C
— 455m2]
2. | Zemés sklypo uzstatymo tankis % 95 Pagal DP - 100% (dalyje A)
3 Zemeés sklypo uzstatymo Pacal DP - 3 [dalvie A
* | intensyvumas - 1.95 agal DP - 3 [dalyje A
4. | Pastato uzstatymo plotas m? 1706.95
5. | Kiety dangy plotas Zemés sklype m? 3798
6. | Zeldyny plotas zemés sklype m? 530 Pagal DP - 15% (dalyje B)
Pastatai
7. | Pastato bendrasis plotas m? 8 526,02
7.1. Pozeminés dalies plotas m? 5020,06
. - Antzeminés dalies plotas -
2
7.2. Administracinio pastato plotas m 1907,23 350596 m2
7.3. Mokyklos pastato plotas m? 1598,73
8. | Pastato tdris m3 40144,46
8.1. Pozeminés dalies taris m? 20 275,13
8.2. Administracini tato tari m?
ministracinio pastato tdris 9872,64 Antsemines dalies tiris -
3
8.3. Mokyklos pastato taris m3 9 996,69 19869,33m
9. Pasftava.to pozeminés dalies auksty vnt. .
skaicius
0. Pasftzv:\.to antzeminés dalies auksty Vit 3
skaicius
Pagal DP - 14 m iki kraigo - 42,96
1. | Pastato aukstis m 14.00 m, 10,5 m iki karnizo - 39,46 m
(dalyje A)
2. Sfeztjr:k'gi'gij:tom"b”'” stovelimo |-y 183 8 7N, 20 elektromobiliy
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