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     DIALOGAS 

    ADMINISTRACINIO, ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ GRUPĖS PASTATO (MIŠRUS) 
SU MOKSLO PASKIRTIES VISUOMENINIŲ PATALPŲ GRUPĖS PATALPOMIS 
STATYBOS IR VIEŠOSIOS ERDVĖS STATYBOS STEIGIAMOJO SEIMO AIKŠTĖJE 
KAUNE ARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS KONKURSO 

  
    AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

50.1.2.1. Viešosios erdvės ir pastato funkcijos (scenarijaus) 

Projektuojamas pastatas yra KVR objekto Kauno senamiesčio (u.k. 20171) teritorijoje, 37 
kv. šiaurinėje dalyje, objekto vertingosios savybės: buvusio senojo Kauno turgaus vietoje.  

XIX a. II pus. turgaus sklypas netaisyklingo stačiakampio (artimo kvadratui) formos, 
perimetru buvo apstatytas 1 aukšto prekybiniais pastatais su įvažomis ir siaurais  praėjimais 
kampuose. Senajame turguje dieną vyko aktyvus prekybinis gyvenimas, naktį buvo 
uždaromi vartai – prekybiniai pastatai visiškai izoliuodavosi. Vėliau buvo panaikinta dalis 
kampinių praėjimų – struktūra tapo dar labiau uždara. Turgus šioje vietoje veikė nuo 1847m. 
iki 1976m., kai buvo nugriautas. 

 

1976m. buvo ne tik nugriautas turgus, bet  ir visiškai suardyta senamiesčio struktūra Šv. 
Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių sankryžoje, bei į Pietus nuo jos. Sankryžoje buvo įrengtas 
ketvirčio apskritimo kairysis posūkis iš Šv. Gertrūdos g., išplatinta Gimnazijos gatvė, toliau 
ją pratęsiant iki Nemuno krantinės (dab. Karaliaus Mindaugo pr.) 

Pagal 2024m. parengtą detalųjį planą numatoma atstatyti Gimnazijos ir Šv. Gertrūdos gatvių 
sankryžą, naikinant lenktą kairįjį posūkį, grąžinti pažeistai senamiesčio urbanistinei 
struktūrai autentišką konfigūraciją. Tačiau detaliajame plane visiškai tiksliai istorinė tiesa 
neatstatoma. Gimnazijos gatvės užstatymo linija neišlaikoma – gavės plotis lieka apie 6-
6,5m platesnis už autentišką.  Šv. Gertrūdos gatvės užstatymo linija skiriasi kiek mažiau. 

 

 



 
Senojo turgaus užstatymo principinė schema  

 

Dėl tos priežasties šiame projekte buvo atsisakyta atkurti senojo turgaus užstatymą, 
integruojant jį į projektuojamą pastatą. Projekto idėja buvo pasirinkta šiuolaikinė architektūra 
trijų aukštų tūris pagal detalaus plano užstatymo ribas ir sklypo ribas. Pirmą aukštą 
projektuojant peršviečiamą, o buvusį senąjį turgų respektuojant tereno lygyje.  

 
Autentiška aikštės danga – grindinys XXa. I pus. - vid. 

 



Projekte  numatoma atkurti buvusią aikštės dangą – grindinį (paviršių tašant, ar deginant dėl 
patogaus naudojimo); buvusias turgaus pastatų vietas nužymėti plytų danga; įvažų ir 
praėjimų vietas nužymėti to paties grindinio danga. Būsimų archeologinių tyrimų metu 
atkastų turgaus pastatų pamatų fragmentus numatoma eksponuoti po stiklu, su apšvietimu.  

 
 Senojo turgaus principinė schema su naujo užstatymo nužymėjimu ir senojo respektavimu. 
 Eksponuojami autentiški turgaus pastatų pamatai po stiklu su apšvietimu 

     Kadangi projektuojami pastatai nesutampa su senojo turgaus pastatais aikštės grindinys 
patenka ir į pirmo aukšto patalpų interjerą. Interjere atsiranda ir turgaus pastatų, nužymėtų 
plytų danga dalis. 
   Pastatai projektuojami orientuojant pagrindinius tūrius Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių 
perimetru, prie sankryžos respektuojant senojo turgaus užstatymo keturšlaičių stogų įvaizdį  
ŠR kampe šiuolaikinėmis priemonėmis. 

 
Senasis Kauno turgus XXa. vid. II pus. 
 



Projektuojamas statinys su Steigiamojo Seimo aikšte įsiterpia į intensyvios eismo sankryžos 
Kauno miesto centre kontekstą, kur susikerta  Jonavos g., Jurbarko g., Savanorių pr., 
Karaliaus Mindaugo pr. ir A. Mickevičiaus g. ašys. Ši teritorija pasižymi dideliu urbanistiniu 
aktyvumu ir istorinės aplinkos sluoksniškumu, todėl pagrindinis architektūrinės koncepcijos 
siekis – išlaikyti ryšį su miesto struktūra, darniai integruojant naujus tūrius ir  į Senamiesčio 
audinį. 

Projektas formuojamas pagal perimetrinio užstatymo principą, kuriuo apibrėžiamos dvi 
urbanistiškai svarbios išklotinės – Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatvėse.  

 

 

 

Steigiamojo Seimo aikštė įgauna naują formatą – tai daugiafunkcinė, pusiau uždara, tačiau 
iš visų pusių pasiekiama viešoji erdvė. Ji jungia mokyklos, administracinių pastatų ir miesto 
funkcijas, skatindama įvairias veiklas: poilsį, edukaciją, renginius bei kasdienį gyventojų 
judėjimą. 

 



 

 

Projekto idėja grindžiama siekiu sukurti aiškią ir vientisą urbanistinę kompoziciją, kuri 
organiškai įsilieja į Kauno Senamiesčio struktūrą ir kartu suteikia teritorijai naują viešosios 
erdvės kokybę. Naujai formuojami tūriai apibrėžia aikštę kaip bendruomenės traukos tašką 
– atvirą, daugiaveidę erdvę, kurioje darniai susilieja švietimo, administracinės, komercinės 
ir viešosios funkcijos. 

Erdvės struktūra paremta vizualiniu pramatomumu ir aktyvių ryšių principu: pirmi aukštai 
atviri, skaidrūs, juose -  buvimo ir susitikimų zonos, o viršutiniuose aukštuose išsiskleidžia 
mokymosi ir darbo erdvės, papildytos želdintomis terasomis. 

Pastatų kontūrai aiškiai pabrėžia aktyvios ir istoriškai reikšmingos sankryžos ribas. Tūriai ne 
tik išsaugo istorines prieigas, bet ir formuoja kvietimą į aikštę – viešąją erdvę, skirtą tiek 
mokyklos, tiek administracinių pastatų, tiek miesto bendruomenės reikmėms.  

Nauja architektūra kuriama pagal sklypo ribą ir detalaus plano užstatymo liniją, atitrauktą 
nuo autentiškos užstatymo linijos (Gimnazijos g. apie 6,5m., Šv. Gertrūdos g. – 0,5-2,5m.) 
– tarsi sklendžia virš istorinio pagrindo palikdama jį apžvelgiamą, pirmieji aukštai 
projektuojami maksimaliai skaidrūs ir praeinami, siekiant vizualinio atvirumo bei gyvos 
sąveikos tarp vidaus ir išorės erdvių. 



 

Antras ir trečias aukštai projektuojami labiau uždari – mūro sienos su ritmiškai išdėstytomis 
langų angomis. Langų ritmikos pagrindu paimti Kauno senamiesčio pastatų fasadų ritmo 
sprendiniai. 

Pagrindiniai tūriai projektuojami prie Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių, tūriai nejungiami, 
įprasminant toje vietoje buvusį praėjimą. Įvažos respektuojamos ne tik grindinyje, bet ir 
naujuose tūriuose – įvažų vietose įrengiami praėjimai į aikštę. Visuose aikštės kampuose 
buvusių praėjimų vietose numatomi praėjimai, tik labiau išplatinti, pritaikyti naujai paskirčiai, 
bei visuotiniam prieinamumui. 

Pagrindinis įėjimas į aikštę projektuojamas ŠR kampe, buvusio praėjimo tarp turgaus 
pastatų vietoje, „prapjaunant“ tūrį  ir formuojant stiklo plokštumas pjūvyje. 

Užstatymas J. Jablonskio g. perimetru numatomas vieno aukšto pagal detalųjį planą, ir 
pagal buvusio senojo turgaus aukštingumą. 

Užstatymo prie Maironio gimnazijos sklypo ribos vietoje projektuojamas apželdintas 
amfiteatras, skirtas tiek gimnazijos, tiek viešiems renginiams. 

 



Funkcija 

Pastatai aiškiai ir paprastai atskirti pagal funkcijas. 

Administracinės paskirties Šv. Gertrūdos korpuso pirmas aukštas skirtas komercinėms 
patalpoms ir kavinei; antras, trečias bei mansardinis aukštai – administracinėms funkcijoms. 

Mokslo paskirties Gimnazijos korpuso pirmame aukšte įrengiamas įėjimo holas su rūbine, 
rytinės kavos baru, laiptine ir sanitariniais mazgais. Už ” bromos“ projektuojama gimnazistų 
poilsio bei bendrųjų veiklų multifunkcinė erdvė ir mokyklos administracija. Viršutiniuose 
aukštuose – mokyklos klasės bei auditorijos, su tiesioginiu patekimu į eksploatuojamą 
želdintą stogą, kuriame formuojamos dviejų lygių sėdėjimo terasos. 

  

Vakarinėje aikštės pusėje projektuojamas atskiras inžinerinės paskirties statinys, skirtas 
technologinei įrangai bei vertikaliai komunikacijai – laiptinėms ir liftui, jungiančiam požeminį 
parkingą su aikšte. Šiame tūriniame elemente taip pat įrengiama nedidelė kavos zona. Ji 
akcentuojama architektūriniu karnizu ir pastoge. Želdintas stogas, ant kurio formuojama 
vaikų žaidimo zona bei lauko kavos staliukai, natūraliai įsilieja į bendrą aikštės erdvinę 
kompoziciją. 

  

 



Želdintame stoge įrengiamos poilsio ir vaikų žaidimų zonos, kavinių lauko staliukai, 
užtikrinantys vizualinį ir funkcinį ryšį su aikšte. 

Teritorija neblokuoja jokių ryšių, neuždaro pėsčiųjų srautų. Automobiliai ir dviračiai patenka 
į požeminį parkingą per Detaliuoju planu numatytą pandusą iš Gimnazijos g. Po visa aikšte 
įrengiamas požeminis parkingas, kuriame talpinamas 141 automobilis. Tame tarpe 13 
elektromobilių su krovimo vietomis, 12 ŽN parkavimų. Kelios vietos skirtos moto transportui, 
yra dviračių saugykla. Iš parkingo projektuojamos laiptinės su liftais, užtikrinančios tiesioginį 
ryšį su aikšte ir pastatais.  

Aikštės pietinėje pusėje formuojamas amfiteatras skirtas renginiams, mokyklinėms 
edukacijoms, apžvalgai bei poilsiui.  Visos jo konstrukcijos neperžiangia servitutinės ribos.

 

50.1.2.2. Konkursinio objekto urbanistinio integralumo analizė 

Teritorija yra aiškiai apibrėžta esamomis gatvėmis ir užstatymu. Projektas išlaiko esamus 
pėsčiųjų srautus ir jungtis – naujieji šaligatviai ir dangos derinamos prie esamų. Gimnazijos 
korpusas numato jungtį su esamu mokyklos pastatu - tai užtikrina funkcinį tęstinumą. 

Visos viešosios ir pastatų erdvės pritaikytos visų amžiaus ir mobilumo grupių lankytojams: 
užtikrintas bebarjeris judėjimas, yra liftai, pandusai, aiški navigacija. 

50.1.2.3. Konkursinio objekto teritorijos sutvarkymo, požeminės automobilių stovėjimo 
aikštelės įrengimo, transporto ir pėsčiųjų srautų sprendiniai 

Steigiamojo Seimo aikštė su numatomais pastatais yra akivaizdi miesto sudėtinė dalis, 
tačiau turi labai aiškias urbanistines ribas, yra esamų gatvių ir pastatų apsuptyje. Naujieji 
pėsčiųjų takai jungiasi su esamais, koreguojamas  šv.Gertrūdos g. dešinys puosūkis į 
Gimnazijos gatvę. Gimnazijos naujasis korpusas turi galimybę jungtis su esamu pastatu. 
Kaip projektinėse sąlygose nurodo Kauno m. savivaldybės administracijos miesto tvarkymo 
skyrius, naujos dangų jungtys užtikrinamos su esamais pėsčiųjų takais, neužkertamas nei 
vienas šiandieninis susisiekimas.  
Pėsčiųjų ryšiai užtikrina nenutrūkstamą ir patogų susisiekimą su miestu-aikšte- 
senamiesčiu. Į aikštę patenkama iš keturių sklypo teritorijos kampų ir taip pat per 
projektuojamas „bromas“, atitinkančias istorinio turgaus buvusias įėjimo į turgaus aikštę 
„bromas“. Atveriamas gimnazijos teritorijos ryšys su aikšte, kuris leidžia  gimnazistams turėti 
erdvę laisvalaikiui.   



Eismas 

Nors šiame konkursiniame projekte atsižvelgta į bendrinius eismo organizavimo principus, 
vadovaujantis Kauno m. savivaldybės administracijos transporto ir eismo organizavimo  
skyriaus projektavimo sąlygomis, sekančioje projektavimo stadijoje parengus įvažų 
modeliavimą kažkiek tikėtinos įvažų korekcijos. Tiek šv.Gertrūdos, tiek Gimnazijos gatvėse 
išvystytas aktyvus visuomeninis bei automobilių transportas stipriai aktyvina sankryžą. Čia 
sueina eismas nuo aktyvių Jonavos, Jurbarko gatvių, taip pat Savanorių, Karaliaus 
Mindaugo prospektų. 

Transporto schema

 

 

 

Aikštę aptarnaujantis transportas patenka iš J. Jablonskio gatvės. Į parkingą transportas 
nusileidžia pandusu iš Gimnazijos g.Transporto ryšiai su projektuojamu parkingu  ir jų 
santykis su miestu neapsunkins transporto eismo saugumo ir pralaidumo. Šv. Gertrūdos ir 
Gimnazijos gatvių kampas išlieka aktyvus tiek pėsčiųjų, tiek transporto srautų požiūriu. 
Numatytas šviesoforo posūkio koregavimas pagerins sankryžos pralaidumą ir saugumą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Transporto judėjimo schema 

 
Pėsčiųjų ir dviračių judėjimo schema

 

 



 

Želdiniai, želdynai 

Steigiamojo Seimo aikštės apželdinimas darniai papildo ir įsilieja į miesto želdinių schemą. 
Aikštės perimetru numatomos želdinių zonos, kurios kartu atkartoja ir buvusio turgaus 
užstatymo ribas. Teritorijos apželdinimas papildomas projektuojamų pastatų stogų terasose. 

 
Želdynų schema 

 

 

Paveldosauga 

Teritorija, kurioje projektuojamas naujas užstatymas priklauso NKV KAUNO SENAMIESTIS 
u.k. KV registre 20171. Buvęs turgaus užstatymas yra šio objekto vertingoji savybė: 7.2.1.6. 
„vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių (atskirų statinių) vietos –turgaus pastatų 
vieta Steigiamojo Seimo a., kvartalo Nr. 37 Š dalyje“. 

Būsimų archeologinių tyrimų metu, atkasus turgaus pastatų pamatus, aikštės grindinį ir, bei 
grindų dangą, bus atlikti pastatų reliktų architektūros tyrimai, nustatytas, autentiškumas, 
įvertinta kultūrinė architektūrinė vertė, bei sunykimo laipsnis. To pasėkoj pagal NKP 
vertinimo tarybos sprendimą turgaus pastatų reliktai, kaip atskiras KVR objektas gali būti 
įtrauktas į NKV registrą, ir pamatai pripažinti vertingaja objekto savybe.  



Pagal archeologinių tyrimų duomenis gali koreguotis aukšto žemiau alt.0,00 (parkingas, 
slėptuvė) planas. Tokiu atveju atkastų turgaus pastatų pamatų fragmentai būtų 
eksponuojami po stiklu, su apšvietimu ir vidinėje senojo turgaus sienoje, buv. turgaus 
aikštės perimetru - mūsų projektuojamo pastato interjere. Koreguojant parkingo 
konfiguraciją pagal archeologijos tyrimų duomenis, gali atsirasti naujų sprendinių 
apjungiančių kai kurias rūsio patalpas su pirmo aukšto patalpomis, išplečiant turgaus 
pamatų apžvelgiamumą, bei eksponavimo galimybes. 

Paveldosauginiu požiūriu projekto ideja eina teisingu keliu, respektuojamas buv užstatymas 
- NKV Kauno Senamiesčio vertingoji savybė - tereno lygyje (pagal galiojančius planavimo 
dokumentus pilnas pastato atstatymas – neįmanomas) .  

Archeologinių tyrimų metu nustačius pamatų būklę, vertę autentiškumą, išlikimo laipsnį 
pripažinus juos vertingaja objekto savybe – būtų restauruojami, eksponuojami, pritaikomi 
patalpų atitvaroms. Keistųsi  parkingo, bei kitų rūsio patalpų konfigūracija, bei ryšiai su pirmu 
aukštu. 

50.1.2.4. Architektūrinė idėja, tūriniai sprendimai 

Pastatų architektūrinė išraiška siekia subalansuoti senamiesčio mastelį ir šiuolaikinės 
architektūros estetiką: aiškūs tūriai, ritminga langų kompozicija, šlaitiniai stogai, 
išsivystantys į eksploatuojamas žaliąsias terasas. 

Naujieji pastatai simboliškai atkartoja istorinės turgaus aikštės tūrių kompoziciją – tarp 
pastatų paliekama properša ties sankryža, primenanti senąją turgaus ašį. „Bromos“ 
formuojamos pagal istorinius praėjimų taškus ir tampa pėsčiųjų prieigomis į aikštę. 

Stogo altitudės kinta nuo 14 m ties sankryža iki 10 m prie gimnazijos, todėl išsaugomas 
esamos mokyklos vizualinis dominavimas. 

 

Langų ritmika perima gretimų pastatų proporcijas (Šv. Gertrūdos g. 21 ir Steigiamojo 
Seimo rūmų). 

Pastatų formos lakoniškos, su šlaitiniais stogais, kurie pereina į eksploatuojamus želdintus 
stogus su terasomis. Aikštėje integruojamas techninių patalpų tūris, suformuotas istorinio 
užstatymo zonoje. Jo stogas – želdintas, su vaikų žaidimų zona. 

Pietinėje aikštės dalyje numatytas amfiteatras, kuris atspindi aikštės mažosios architektūros 
stilistiką. Jį sudaro apšviestų pakopų, suolų ir augmenijos derinys. Servituto zonoje 



išvengiama masyvių konstrukcijų – čia formuojamas kalnelis, kuris sutvirtinamas ir 
apželdinamas. Medžiagos ir spalvos yra pastatų atspindys. 

50.1.2.5. Konkursinio objekto statybos, naudojamų technologijų ir apdailos 
medžiagiškumo, mažosios architektūros sprendiniai 

Atlikus archeologinius ir geologinius tyrimus, šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis 
ruošiami statinių pamatų ir požeminio parkingo įrengimo darbai. Tikėtina, kad atlikus tyrimus 
bus atrasti senojo turgaus pamatų fragmentai, kuriuos archeologiniu požiūriu įmanoma 
išsaugoti ir juos eksponuoti juos apšviečiant , uždengiant atspariu apkrovoms stiklu. 

 

 

Medžiagiškumas  

Tam tikrame laikotarpyje turgaus pastatai buvo plytiniai. Plytiniai projektuojami ir naujieji 
korpusai.  

Aikštės danga – akmens grindinio, kuri, manytina, bus atkasta ir surasta prieš pradedant 
statybų pasiruošiamuosius darbus. Įrengus požeminį parkingą, šis grindinys išklojamas visu 
aikštės perimetru. Grindinio akmuo būtų tašomas,jo paviršius turėtų tapti patogus aikštės 
eksplotacijai.  

 

 

 

 

 

 



 

Istorinėse „bromų“ vietose numatoma tašytų akmenų danga, kuri kviečia į aikštę.  Buvusių 
turgaus pastatų kontūrai dengiami projektuojamų fasadų koloritą ir medžiagiškumą 
atitinkančiomis plytomis.   

 

 

Apšvietimas 

Teritorija apšviečiama aukštais (12m) šviestuvais bendriniu apšvietimu. Taip pat yra 
numatyti zoniniai aukštesnieji (4m) ir žemi (1m) šviestuvai. Akcentinis (iš po suolų ir į 
augalus) bei fasadų apšvietimas. 

 



Fasadų apšvietimas siūlomas akcentuojant langų ritmiką,t.y., pašviečiami angokraščiai bei 
bromas akcentojančios nišos.  

 

 

Mažosios architektūros formos. Želdiniai 

Siekiant išsaugoti skersinius aikštės srautus, o taip pat paliekant galimybę didesniems 
susibūrimams, renginiams, aikštės teritorija neužkraunama mažosios architektūros 
elementų pertekliumi. Mažoji architektūra minimalistinė: suolai, apšvietimas ir augalų 
klombos komponuojami taip, kad formuotų natūralias buvimo zonas, paliekant vietos 
renginiams, lauko kavinėms. 

  



Kaip pažymi Kauno m. savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius, medžių 
išsaugoti nepavyks, bet augalija formuojama ir vystoma aikštės klombose, amfiteatre, 
želdinami stogai. 

Želdynai integruojami aikštės klombose, amfiteatre ir ant pastatų stogų. Nors esami medžiai 
neišsaugomi, žalioji struktūra atkuriama vertikaliais ir horizontaliais želdinimo sprendiniais. 

  

Augmenija „paminkština“ aiškią aikštės formą. Svarbus aikštės perimetro elementas – 
amfiteatras su augalinėmis oazėmis.   

          Požeminių šiukšlių konteinerių  vieta – vakarinėje sklypo pusėje, šalia Jablonskio 
gatvės.  

50.1.2.6. Kiti statinių konstrukciniai, pagrindinių inžinerinių sprendinių apibūdinimai, 
energiją taupančių sprendinių, atsinaujinančios energijos šaltinių taikymo, žaliųjų 
(tvariųjų) sprendinių panaudojimas 

Pirmo ugniaatsparumo laipsnio statiniai projektuojami iš atitinkamų medžiagų. Tai 
gelžbetonio kolonų su g/betoninėmis perdangomis karkaso konstrukcijos. Požeminio aukšto 



kolonų tinklas tęsiamas per kitus aukštus. Požeminės sienos- gelžbetonis. Požeminė dalis 
dengiama taip pat gelžbetoninių sijų ir surenkamų perdangų sistema. 

Pastatai projektuojami A++ energetinio naudingumo klasei. Antžeminės pastato sienos 
projektuojamos trisluoksnės: silikatinių blokelių (arba gelžbetonio) su šiltinimu PIR (kaip 
efektyvaus koeficiento šiluminė medžiaga)bei apdaila. Požeminės dalies šiltinimas XPS 
uždarų porų  izoliacine medžiaga.   

Objektas šildomas ir vėsinamas geoterminiu būdu. Geoterminiais siurbliais paruošiamas ir 
karštas vanduo.  

Kadangi užstatymas yra beveik stačiu kampu, stogų šlaitai į kiemo pusę gali būti 
panaudojami saulės baterijų integravimui.  

Lietaus vanduo surenkamas į rezervuarus apželdintų stogų laistymui. Kitoms reikmėms 
naudojamas miesto vandentiekis, kuris pajungiamas pagal technines sąlygas.  

Steigiamojo Seimo aikštė su projektuojamais pastatais atitinka tvarios architektūros 
principus – energinis efektyvumas, atsinaujinančios energijos panaudojimas, žalieji stogai, 
lietaus vandens surinkimas. 

50.1.2.7. Pastato patalpų funkcinis išdėstymas (administracinės, mokslo, viešosios, 
pagalbinės patalpos), patalpų tarpusavio ryšiai, veiklos vykdymo pastato viduje 
galimybės, eksploatavimo ypatumai, pritaikomumas pasikeitusiems poreikiams, 
transformavimo galimybės    

 

  

 

 



 

  

 

 



• Šv.Gertrūdos g. administracinio korpuso pirmas aukštas skirtas komercijai bei kavinei (-
ėms). Čia geras tiesioginis ryšys su aikšte. Po  įėjimo konsole – pagrindinio įėjimo liftas 
ir laiptinė su holu. Kad administracinės patalpos būtų universalios - t.y., kad galėtų būti 
vienos arba atskirų kompanijų patalpomis, o taip pat ir dėl evakuacinių tikslų - 
suprojektuotos atskiros laiptinės.  
 

 

 
 Antras, trečias ir mansardinis aukštai skirti administracijai.  

 
 
 

 
 
Viršutinis aukštas turi išėjimus į balkoną bei eksploatuojamą želdintą stogą. 

 
 
 
 
 
 
 



ADMINISTRACINIO PASTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA 
I aukštas 
1  Holas      65,93 
2  Komercija    161,76 
3  ŽN san. Mazgas      4,75 
4  Pagalbinės patalpos     22,42 
5  Komercija   260,89 
6  ŽN san. Mazgas       4,25 
7  Pagalbinės patalpos     10,28 
8  Pagalbinės patalpos     16,66 
9  ŽN san. Mazgas       4,26 
 
Viso:    551,20 m² 
 
II aukštas 
 1  Holas  16,17 
 2  Administracinės patalpos  184,74 
 3  Moterų san. Mazgas    8,91 
 4  ŽN san. Mazgas     4,39 
 5  Vyrų san. Mazgas     7,47 
 6  Valytojos patalpa    2,77 
 7  Pasitarimų patalpa   16,45 
 8  Pasitarimų patalpa   24,16 
 9  Pasitarimų patalpa  16,57 
10 Administracinės patalpos  192,07 
11 Moterų san. Mazgas     9,04 
12 ŽN san. Mazgas     4,27 
13 Vyrų san. Mazgas    7,47 
14 Valytojo patalpa    2,77 
15 Pasitarimų patalpa   15,32 
16 Konferencijų patalpa   44,38 
17 Tech. Patalpa     5,01 
18 Administracinės patalpos    43,19 
19 Tech. Patalpa    5,49 
20 Tech. Patalpa     4,06 
21 Pasitarimų patalpa  14,32 
22 Pasitarimų patalpa  14,49 
23 Poilsio patalpa / Virtuvėlė    11,05 
 
Viso:                        654,56 m² 
 
III aukštas 
1   Holas   38,68 
2   Administracinės patalpos   194,83 
3   Moterų san. Mazgas    9,20 
4   ŽN san. Mazgas    4,61 
5   Vyrų san. Mazgas    8,64 
6   Pasitarimų patalpa    9,14 
7   Pagalbinė patalpa    5,08 
8   Pagalbinė patalpa    2,54 
9   Poilsio patalpa / Virtuvėlė  16,06  
10 Administracinės patalpos    136,22 
11 Moterų san. Mazgas    8,55 
12 ŽN san. Mazgas    5,50 
13 Vyrų san. Mazgas   10,55 
14 Valytojo patalpa                      2,59 
15 Pasitarimų patalpa   20,42 
16 Konferencijų patalpa             44,38 
17 Tech. Patalpa     5,01 
18 Administracinės patalpos  43,19 
19 Tech. Patalpa    9,61 
20 Pasitarimų patalpa  14,32 
21 Pasitarimų patalpa  73,77 
Viso:  662,89 m² 
 
 
 



 
• Mokslo paskirties Gimnazijos g. korpuso pirmas aukštas skirtas įėjimo holui su 

drabužine ir kavos bariuku, laiptine, sanmazgais. Kavinės išplėtimas antrame aukšte su 
aktyviu vaizdu. Ši erdvė tranformuojama į mokymų arba pasirodymų erdvę.  

Už „bromos“ pirmo aukšto patalpos skirtos multifunkcinei erdvei bendrosioms veikloms su 
tiesioginiu ryšiu į aikštę. Dalis šios erdvės – per du aukštus. Po pakyla – sanitariniai mazgai. 
Šiame aukšte yra mokyklos administracijai skirtos patalpos.  
 

 
 
Kiti aukštai – mokyklos reikmėms su užlipimu/pakilimu ant eksploatuojamo stogo su dviejų 
lygių atsisėdimo juostomis. Didžioji amfiteatrinė auditorija projektuota per du aukštus. Į ją 
galima patekti ir iš antro, ir iš trečio aukštų. Antras aukštas turi galimybę jungtis su esamu 
gimnazijos pastatu. Čia yra kalbų bei gamtos mokslų laboratorijos.  
 

 
 
Trečias aukštas skirtas transformuojamoms erdvėms. Čia kompiuterių bei technologijų 
klasės, taip pat amfiteatrinės auditorijos balkoninės erdvės.   
 

 
 

                                      



 
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA 
 
I aukštas 
1   Holas         110,33 
2   Rūbinė           29,95 
3   ŽN san. Mazgas            4,75 
4   Vyrų san. Mazgas            8,45 
5   Moterų san. Mazgas            9,77 
6   Multifunkcinė erdvė        172,52 
7   ŽN san. Mazgas           3,71 
8   Vyrų san. Mazgas           6,48 
9   Moterų san. Mazgas           6,48 
10 Mokytojų patalapa         30,84 
 
Viso:        383,28 m² 
 
II aukštas 
1  Transformuojama erdvė         124,47 
2   Amfiteatrinė auditorija         132,55 
3   ŽN san. Mazgas                             3,71 
4   Vyrų san. Mazgas            8,72 
5   Moterų san. Mazgas            8,72 
6   Holas         122,24 
7   Kalbų laborotorija          47,60 
8   Kalbų laborotorija          47,96 
9   Tech patalpa         14,42 
10  Kalbų laborotorija          70,16 
11  Gamtos mokslų laboratorija        80,70 
 
Viso:          661,25 m² 
III aukštas 
1   Koridorius        110,44 
2   ŽN san. Mazgas           3,71 
3   Vyrų san. Mazgas           8,72 
4   Moterų san. Mazgas           8,72 
5   Technologijų klasė         96,95 
6   Kompiuterių klasė         72,10  
7   Tech. Patalpa         14,34 
8   Kompiuterių klasė         70,56 
9   Kompiuterių klasė       105,62 
10 Auditorijos žiūrovų vietos         39,24 
11 Auditorijos žiūrovų vietos         11,84 
 
 
Viso:       542,24 m² 
 

• Inžinerinės paskirties statinys vakarinėje aikštės pusėje skirtas technologinei įrangai, 
laiptinėms su liftu iš požeminio parkingo. Šioje erdvėje dar talpinama kavos zona su 
išreikštu karnizu-pastoge. 
 

• Aikštės pietinėje pusėje prie sporto salės tūrio formuojamas amfiteatras skirtas 
renginiams, mokyklinėms edukacijoms, apžvalgai bei poilsiui.   

 

 

 

 



Po visa aikšte įrengiamas požeminis parkingas, kuriame elektromobilių pakrovimo stotelės, 
ŽN automobiliai, moto priemonės, dviračių saugykla. Į parkingą transportas nusileidžia 
pandusu nuo Gimnazijos g. Čia taip pat yra techninės ir slėptuvės patalpos.  Iš parkingo į 
kiekvieną pastatą pakyla laiptinės su liftais. Vakarinėje pusėje numatyta slėptuvė su 
savarankiška laiptine, techninės patalpos bei generatorinė.   

Slėptuvėje įrengiamos pagrindinės ir pagalbinės patalpos. Pagrindinėse patalpose išėjimo 
pat. (min 1,6m pločio), du evakuaciniai išėjimai (nutolę per min 10m), durų plotis 1m. Plotas 
slėptuvėje 2m2 žmogui. Kadangi slėptuvės plotas didesnis už 135 m2, numatytas medicinos 
punktas, kurio plotas ne mažesnis kaip 9 m2. Taip pat įrengiama vandens atsargų patalpa, 
maisto sandėlis su maisto ruošimui skirta zona. Šio ploto slėptuvei reikalingos ir ligonių 
apsaugos patalpos: ploto norma vienam ligoniui ≥ 1,6 m2), operacinė-tvarstykla (≥ 20 m2), 
priešoperacinė-perrišimo patalpa (≥ 10 m2), dezinfekcijos ir atliekų konteinerių patalpa (≥ 7 m2). 

 

POŽEMINĖS DALIES PATALPŲ EKSPLIKACIJA 
 
1  Automobilių stovėjimo aikštelė  3 951,53 
2  Tambūras            20,51 
3  Tambūras            15,13 
4  Tambūras            19,60 
5  Techninė patalpa         267,34 
6  Sleptuvė          522,50 
 
Viso:       4 796,61 m² 



 
50.1.2.8. Statinio (-ių) ir sklypo bendrieji rodikliai 

Administracinės paskirties pastato bendrasis plotas  1868,65 m² 

Mokslo paskirties pastato patalpų eksplikacija           1586,77 m² 

Inžinerinės paskirties statinio antžeminis plotas                 66 m² 

 

Detaliuoju planu nustatyti rodikliai: 

Sklypo plotas 5770 m², leistinas pastatų aukštis 14m, užstatymo tankis 33%, intensyvumas 0,95 

privalomas želdinių % 9 

Skl. 5A plotas 1800 m², leistinas pastatų aukštis 14m, užstatymo tankis 100%, intensyvumas 3,0 

Skl. 5B plotas 3515 m² , privalomas želdinių % 15 

Skl. 5C plotas 455 m², leistinas pastatų aukštis 5m, užstatymo tankis 20%, intensyvumas 0,2 

Projektuojami rodikliai: 

Sklype pastatų aukštis 14m, užstatymo tankis  33%, intensyvumas 0,61, želdynų ir želdinių 19% 

Skl. 5A pastatų aukštis 14m, užstatymo tankis 95%, intensyvumas 1,92, želdinti stogai 0.11% 

Skl. 5B  želdynų ir želdinių 15%  

Skl.5C pastatų aukštis 3,5m, užstatymo tankis 20%, intensyvumas 0,14 

 

Steigiamojo Seimo aikštė su projektuojamais pastatais atitinka tvarios architektūros 
principus – energinis efektyvumas, atsinaujinančios energijos panaudojimas, žalieji stogai, 
lietaus vandens surinkimas. 

Visos viešosios ir pastatų erdvės pritaikytos visų amžiaus ir mobilumo grupių lankytojams: 
užtikrintas bebarjeris judėjimas, yra liftai, pandusai, aiški navigacija. 

 

Steigiamojo Seimo aikštės ir pastatų projektiniai sprendiniai atitinka Detaliojo plano 
sprendinius, tad detalaus plano koreguoti nereikės. 

 

 

 

  


