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1. VIEŠOSIOS ERDVĖS IR PASTATO FUNKCIJOS (SCENARIJUS) 

1.1. VIEŠOJI ERDVĖ 

 
Steigiamojo Seimo aikštė yra vientisas urbanistinis objektas. Šiame projekte ji suvokiama ne kaip 
erdvė apribota projektuojamais pastatais, bet erdvė besitęsianti iki gatvių vakaruose, šiaurėje ir 
rytuose, o pietuose iki gimnazijos tvoros. Pastatų pirmi aukštai yra aikštės dalis, todėl pastatų 
funkcinis sprendimas, ryšiai, dangos natūraliai pratęsiamos pastatų viduje, judėjimas maksimaliai 
atviras ir prieinamas. Grindinio rašte žymimas istorinis turgaus užstatymas. Aikštės centre 
numatomas vandens elementas koncentruoja pėsčiųjų judėjimą perimetru ir aktyvuoja ten esančias 
funkcijas. Šiaurinėje aikštės dalyje numatomos prekybos ir maitinimo zonos, rytuose gimnazijos 
erdves su multifunkcine sale, pietuose žalia zona su vaikų žaidimų erdve, vakaruose – paviljonai su 
prekybos, techninėmis funkcijomis, san. mazgais, patekimais į požeminį parkingą. Nusausinus 
vandenį aikštėje, erdvę galima pritaikyti turgaus veiklai, festivaliams, šventėms ar čiuožinėjimo erdvei 
žiemą. Projekte kuriama vientisa, vieninga erdvė su daugybe scenarijų veikloms, tačiau kartu 
numatant jos išskirtinį patrauklumą net ir esant mažam žmonių srautui. 
 

1.2. PASTATAS 

 
Pastatas, veikiau pastatų grupė sudaryta iš senamiesčiui būdingo mastelio pastatų. Nedideli pastatų 
tarpusavio pasukimai atkartoja Birštono-Gimnazijos gatvės charakterį, kuria ryšį su Ąžuolų kalnu ir 
akcentuoja įėjimus į pastatus ir praėjimus į aikštę. Dalis tūrių yra sujungti tarpusavyje – pavyzdžiui 
rytinėje dalyje esantys tūriai yra sujungti formuojant mokyklos funkcinį korpusą. Tačiau dalis tūrių 
atskirti – taip programuojama, kad aikštėje pastatus operuotų keli skirtingi nuomininkai, išvengiant 
situacijos aikštei tapti vienos X kompanijos aikšte. Pastato fasadams naudojamas stiklo blokelių sienų 
konstrukcija yra aiškus kontrastas senamiestyje vyraujančioms medžiagoms, bet kartu tai aiškus 
pareiškimas, kad projektuojami pastatai nėra atstatymas, nėra imitacija, net nėra urbanistinės 
struktūros atkūrimas – tai konceptuali nauja senamiesčio pakraščio interpretacija.  
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2. KONKURSINIO OBJEKTO URBANISTINIO INTEGRALUMO ANALIZĖ 

2.1. ISTORINIS KONTEKSTAS 
Steigiamojo seimo aikštė niekada nebuvo užstatyta gyvenamaisiais pastatais. Istoriškai miesto 
pakraštyje, pačioje kalno papėdėje buvusi erdvė visada buvo atviro tipo miesto dalis – laukai, 
vienuolyno daržai. Net ir vertinant laikotarpį nuo XIX a., kai šioje vietoje pradėjo veikti turgus, jos riba 
buvo vieno aukšto nedideli pastatai, o centrinė erdvė atvira. Sovietmečiu buvo sunaikintas perimetras, 
turgaus pastatai nugriauti, erdvė vėl tapo tiesiog neapibrėžtu senamiesčio pakraščiu. Iš istorinės 
medžiagos galima daryti išvadą, kad vienintelė išskirtinė ir vertinga šios teritorijos savybė – čia veikęs 
turgus, t.y. funkcija. Turgų formavę pastatai neišliko, iš nuotraukų sprendžiant jie nebuvo išskirtiniai – 
tokie, kad būtų verta bandyti atkurti jų elementus ar motyvus.   
 
Vertinant teritorijai parengtą detalųjį planą matyti, kad detaliajame plane suformuotos išklotinės, 
užstatymo zonos ir ribos neatitinka istorinio turgaus perimetro. Istoriškai priešais Maironio gimnaziją 
buvo medžių eilė (matyti istorinėse nuotraukose). Gatvės profilis buvo visiškai kitoks ir dalis pastatų 
stovėjo dabartinėje eismo zonoje. 
 

 
 
Esamo ir istorinio užstatymų schema 

Birštono gatvės radikalus pertvarkymas sovietmečiu, naujos transporto arterijos suformavimas iš 
esmės pakeitė visos Birštono-Gimnazijos g. išklotinės charakterį – jis tapo fragmentuotas, 
nereguliarus. 
  

2.2. ESAMAS KONTEKSTAS 
Šiuo metu Steigiamojo Seimo aikštės ir Birštono-Gimnazijos gatvės charakteris yra toks, koks buvo 
suformuotas sovietmečiu. Iš istorinės medžiagos matyti, kad bandymas atstatyti griežtą perimetrą 
Steigiamojo seimo aikštėje pagal dabartinius planus nėra istoriškai tikslus ir tėra šių dienų 
interpretacija. Vertinant aikštę būtina atsižvelgti ir į Birštono-Gimnazijos ir Gertrūdos gatvių situaciją 
– jos lenktos, perimetrai nėra pilnai suformuoti. Ypač svarbi Birštono-Gimnazijos gatvė, šalia kurios 
stovintys pastatai neformuoja ištisinio perimetro. Net hipotetiškai įvertinant galimybę tolimoje ateityje 
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šią gatvę susiaurinti, kad ir iki dviejų juostų, atsižvelgiant į kultūros paveldo vertybes, nėra jokių 
galimybių šioje gatvėje atkurti reguliarų griežtą perimetrą. Ši gatvė visada išliks šiek tiek chaotiška. 
Tačiau šis chaotiškumas būdingas senamiesčiui. Puikus to pavyzdys Maironio gimnazijos ir Kauno 
Švč. Sakramento (Dominikonų) bažnyčios santykis – šalia stovintys pastatai nėra sulygiuoti, pasukti 
skirtingais kampais.  
 

 
 
Maironio gimnazijos ir Kauno Švč. Sakramento (Dominikonų) bažnyčios santykis, tolumoje skirtingai 
prie Birštono-Gimnazijos gatvės stovintys pastatai. 

Formuojamas aikštės perimetras ties Gertrūdos ir Gimnazijos g. kampu vizualiai nėra tiksliai 
pratęsiamas kitapus gatvių – detaliuoju planu formuojama gatvių perspektyva nėra geometriškai 
griežta. 
 

 
 
Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių vizualinės perspektyvos tąsa 
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Vertinant istorinę medžiagą, esamą kontekstą ir hipotetines Birštono-Gimnazijos gatvės ateities 
vystymo galimybes, galima daryti išvadą, kad perimetras aikštėje yra labai svarbus, jį būtina 
formuoti, tačiau perimetro charakteris gali būti laisvesnis, jis gali būti formuojamas iš atskirai 
stovinčių pastatų visumos. 

2.3. VANDUO AIKŠTĖJE 
Vanduo istoriškai būdingas aikštei. Galimybių studijos istorinėje apžvalgoje „turgavietės aikštė 
ankstyvaisiais metais buvo slėsnesnė, kadangi teritorija buvo netoli ežerėlio.“ Kadangi šioje teritorijoje 
buvo daržai, tai natūralu, kad vanduo nuo kalno būtent čia ir kaupdavosi. Vėliau įsikūrus turgavietei 
neabejotina, kad kai kuriems produktams laikyti buvo reikalingas ledas, iš istorinių nuotraukų matyti 
aikštėje stovintys arkliai, tad turėjo būti vykdomas nuolatinis aikštės valymas ir plovimas. Sovietmečiu 
panaikinus turgų, aikštėje įrengtas fontanas. 
 

2.4. SPRENDINIŲ INTEGRALUMAS 
Projektas remiasi keliais pagrindiniais vertybiniais principais, kurie atsižvelgia į istorinį charakterį, 
esamą situaciją ir ateities poreikius. 
 
2.4.1. Vientisas tūrinis objektas 
Nuo tos akimirkos kai buvo suformuotas aikštės kvartalas, jis visada mieste veikė kaip vieningas 
objektas. Todėl siūloma architektūrinė išraiška yra vieninga ir leidžianti aiškiai suvokti, kad grupė 
naujų pastatų yra vienas vientisas kvartalas, vienas objektas. Kvartalas formuojamas iš senamiesčio 
masteliui būdingų pastatų. Karnizo ir kraigo aukštis atkartoja gretimus pastatus ir didžiąja dalimi 
atitinka detaliojo plano aukščio reikalavimus (siūloma koreguoti DP aukštingumą vienu metru, nesant 
šiai galimybei, projektas būtų pritaikomas prie galiojančių reikalavimų).  
 
2.4.2. Praeinamumas ir permatomumas 
Visais laikais aikštė buvo prieinama ir laisvai praeinama, perimetru stovėjusios krautuvėlės taip pat 
buvo prieinamos visuomenei, todėl projektuojamas pastatas turi atvirus praėjimus į aikštę, pirmi 
aukštai projektuojami maksimaliai atviri, skaidrūs su visuomenei prieinamomis funkcijomis. 
 
2.4.3. Laisvas perimetras 
Formuojamas perimetrinis užstatymas nėra griežtas. Jis formuojamas iš laisviau stovinčių pastatų, 
taip pratęsiant Birštono-Gimnazijos gatvės charakterį ir kartu kuriant senamiesčio ribos ties kalnu 
identitetą. 

 

2.4.4. Vieningas istorinis aikštės sprendinys 
Tai, kad aikštė visada buvo vienas urbanistinis objektas yra aiški vertinga savybė, kurią siūloma 
išlaikyti. Pačioje aikštėje nesmulkinamas mastelis, nekuriamos erdviškai skirtingos zonos. Siūloma 
aikštės centre įrengti negilų –  kelių centimetrų – vandens paviršių, kuris atspindėtų istorinį šios 
teritorijos santykį su vandeniu. Šis sprendinys kartu galėtų tapti meno kūriniu, kuris galėtų būti 
detalizuojamas atskiru konkursu. Žalios zonos ir nedideli paviljonai formuojami aikštės perimetru. 
 

2.4.5. Funkcinis lankstumas 
Aikštė yra projektuojama erdviškai vieninga, tačiau numatomos skirtingos funkcinės zonos – šiaurinis 
perimetras kavinės, prekybos vietos, rytinis – mokyklos veiklos, multifunkcinė auditorija, pietinis – 
žalia zona su pavėsį kuriančias medžiais ir vaikų žaidimų zona, vakarinis – paviljonai pop-up veikloms, 
riboto dydžio lauko prekybai. Centre – vandens paviršius šiltu metų laiku veiktų kaip skulptūrinis 
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elementas patrauklus vaikams, žiemą galėtų veikti čiuožykla, žiemos mugė. Savaitgaliais, švenčių, 
festivalių metu aikštėje esantis vanduo būtų nusausinamas taip veikloms pritaikant visą aikštės plotą.  
 
2.4.6. Turgaus veikla 
Miesto charakteriui svarbus šios vietos kaip turgaus identitetas. Dabar Kauno senamiestyje turgavietė 
veikia prie Kauno pilies, tačiau pradėjus teritoriją vystyti, iš ten turgus galėtų persikelti į Steigiamojo 
Seimo aikštę. Vakariniame aikštės perimetre numatomi nuolatiniai paviljonai ir infrastruktūra turgaus 
veiklai aptarnauti – san. mazgai, vandens, elektros šaltiniai, daiktų laikymo zonos ir prekybos erdvės. 
Nusausinus aikštėje esantį vandenį laikini prekybos taškai galėtų išsiplėsti per visą aikštę.  

 

3. KONKURSINIO OBJEKTO TERITORIJOS SUTVARKYMO, POŽEMINĖS AUTOMOBILIŲ 
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO, TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDINIAI 

3.1. TERITORIJOS SUTVARKYMAS 

 
Skirtingos funkcinės zonos 

 
Šiame projekte Steigiamojo Seimo aikštė yra suvokiama kaip vientisa erdvė apimanti ir pastatų pirmus 
aukštus. Todėl pastatų pirmi aukštai yra skaidrūs, praeinami, juos naudojamos tos pačios dangos 
kaip ir lauke. Toks sprendinys leidžia aiškiai pažymėti senąjį, istorinį turgavietės užstatymą, dalis 
žymėjimo natūraliai būtų aikštėje, pastatų viduje ar šaligatviuose prie gatvių. Aikštės danga granito – 
būdinga senamiesčio erdvėms. Aikštės centre formuojamas nedidelis nuolydis su vandens 
paviršiumi, kurio gylis iki kelių centimetrų. Aikštės centre būtų kuriamas veidrodinis paviršius. Jis 
galėtų būti vertinamas kaip meno kūrinys ir detalizuojamas atskirai. Šis sprendinys suteiktų 
projektuojamai aikštei išskirtinumą viso miesto viešųjų erdvių kontekste. Kaune yra tik viena erdvė su 
iš grindinio trykštančiu fontanu, tačiau nėra vientiso didesnio vandens paviršiaus. Toks sprendinys 
pabrėžtų vandens svarbą Kauno miestui. Pietinėje aikštės dalyje numatomas žalias plotas atribotų 
gimnazijos erdvę nuo aikštės, medžių juosta formuotų menamą aikštės perimetrą ir teiktų šešėlį nuo 
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pietinės saulės. Kartu su apželdinta gimnazijos tvora senamiestyje atsirastų koncentruota aiški žalia 
erdvė skirta poilsiui ir vaikų žaidimui.  
 

3.2. POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ 
Sklype įrengiama požeminė automobilių stovėjimo aikštelė su įvažiavimu iš Gimnazijos gatvės. Pagal 
detalųjį planą numatytas įvažiavimo atstumas iki gimnazijos pastato 20 m išlaikomas. Požeminėje 
aikštelėje numatomos 153 vietos automobiliams (įtraukiant vietas elektromobiliams, automobilių 
žmonėms su specialiaisiais poreikiais stovėjimo vietas (B ir A tipo). Pravažiavimo aukštis ne mažiau 
2,4 m. Požeminėje aikštelėje numatomos laiptinės ir patekimai tiesiai į projektuojamus pastatus ir 
vakarinėje sklypo dalyje – tiesiai į aikštę. Požeminėje aikštelėje taip pat numatomos vietos dviračiams, 
elektriniams dviračiams ir paspirtukams. Bendras transporto priemonių skaičius reikalauja vienos 
dvipusės rampos. 
 

3.3. TRANSPORTO SRAUTAI 

 
Transporto srautų schema 

Transporto srautas į požeminę automobilių aikštelę numatomas iš Gimnazijos gatvės. Kelios laikino 
sustojimo vietos (taksi, kurjeriai) numatomas lygiagrečiai Jablonskio gatvėje. Numatomas įvažiavimas 
į aikštę turgavietės prekybininkams, techniniam transportui ir spec tarnyboms iš Jablonskio gatvės, 
pietvakariniame aikštės kampe.  
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Dviračių srautų schema 

Dviračių srautas numatomas laisvas, tačiau nuorodos ir žymėjimas grindinyje vestų pro pietinę aikštės 
pusę, kad būtų vengiamas susikirtimas su intensyvesniu pėsčiųjų srautu šiaurinėje pusėje prie 
kavinių. 

4. PĖSČIŲJŲ SRAUTAI 

 
Pėsčiųjų judėjimo schema 
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Pagrindiniai pėsčiųjų srautai tikėtina keliaus Jablonskio ir Gimnazijos gatvėmis (pietinė aikštės pusė). 
Pilnai rekonstravus Gimnazijos ir Gertrūdos gatves, tikėtinas didesnis srautas iš Gertrūdos gatvių 
(šiaurinės dalies). Pėstiesiems svarbi judėjimo kryptis skersai aikštės – iš Jablonskio gatvės į 
Gertrūdos gatvės sankryžą. Užtikrinti betarpišką patekimą ir judėjimą aikštėje numatomi atviri 
praėjimai po pastatais – Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių sankryžoje, Gertrūdos gatvės perimetre ir 
visoje vakarinėje dalyje. Pietinėje pusėje aikštę nuo gimnazijos riboja tvora, kurioje numatoma įrengti 
praėjimą, tačiau jis būtų skirtas tik mokyklos reikmėms. Aikštės centre formuojamas vandens objektas 
dėl nedidelio gylio galėtų būti praeinamas ir kiaurai, tačiau didžioji dalis pėsčiųjų rinktųsi jį apeiti – tai 
nukreiptų ir sukoncentruotų pėsčiųjų srautus arčiau pastatų, kurtų aktyvesnį ir gyvesnį aikštės 
perimetrą. Aikštės perimetru būtų įrengti kreipiantieji ir vizualūs dangos paviršiai silpnaregiams. 
 

4.1. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA, TŪRINIAI SPRENDIMAI 
Steigiamojo Seimo aikštė istoriškai savo raida yra išskirtinė vieta senamiestyje. Tiek funkciškai tiek 
architektūriškai čia visada buvo kiek kitaip nei likusiame senamiesčio audinyje. Šiuo projektu siūlome 
išsaugoti šį istorinį vietos išskirtinumą, bet kartu ir atsižvelgti į susiformavusį senamiesčio charakterį 
ir mastelį. Architektūrinė idėja – kintsugi. Tai japonų keramikos taisymo būdas, kai sudužę elementai 
sujungiami matomu kontrastingu būdu. 
 

 
Kintsugi pavyzdys 

Projektuojami statiniai yra aiškiai nauji, kontrastingi, tačiau respektuoja ir sutaiso senamiesčio 
urbanistinį audinį, atsižvelgia į jo netobulumus ir nepatogią realybę. Vizualiai aiškiai matyti, kad čia 
pastatų niekados nebuvo, tačiau leidžiama įsivaizduoti kas galėjo kažkada iškilti.   
 
Langų rimtas, aukščiai, forma yra būdingi aplinkiniams pastatams. Jeigu ne stiklo blokelių fasadai, iš 
esmės tai būtų tipiniai senamiesčio pastatai.  
  

5. KONKURSINIO OBJEKTO STATYBOS, NAUDOJAMŲ TECHNOLOGIJŲ IR APDAILOS 
MEDŽIAGIŠKUMO, MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI 

5.1. KONSTRUKCINIS PRINCIPAS 
Pastatai aikštėje projektuojami iš laikančiojo gelžbetonio karkaso, sienos nėra laikančios. Perdangos 
gelžbetonio. Medžio konstrukcijų naudojimas būtų įmanomas, tačiau vėlesnėje stadijoje reikėtų 
vertinti biudžeto galimybes. 
 
Požeminė dalis po aikšte projektuojama iš gelžbetonio konstrukcijų su kolonų tinklu. 
 
Paviljonai vakarinėje aikštės pusėje – medžio konstrukcijų. 
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5.2. TECHNOLOGIJOS 
Konkurso sprendiniai neužkerta kelio jokioms technologijų integracijoms. Technologinės sistemos 
nėra sprendžiamos konkurso metu ir būtų detalizuojamos vėliau su užsakovu. Konkurso sąlygose 
nėra nurodyta kokias technologines sistemas šiuo metu naudoja gimnazija, kokie būtų jos 
technologiniai poreikiai. 

5.3. APDAILA IR MEDŽIAGIŠKUMAS 
Pastatų sienų apdailai naudojami stiklo blokeliai, stogas iš skardos, pirmo aukšto fasadai – trigubo 
stiklo vitrinos. 

Mažiausiai įprastas naudojamas apdailos elementas yra stiklo blokeliai. Projekte būtų naudojami 
blokeliai su argono dujomis, kurie pasižymi savybėmis artimomis trijų sluoksnių langams U vertė apie 
1.1 W/m²K. Rinkoje yra blokelių ir su dar mažesnėmis vertėmis. Įrengiant tokio tipo sienas savrbu 
naudoti rišiklius, kurių izoliacinės savybės dar geresnės už blokelių, taip bendrai pasiekiama dar 
geresni bendri sienos izoliaciniai parametrai. Gniuždymo jėga 7-9 MPa, tačiau atveju stiklo blokeliai 
nebūtų naudojami kaip konstrukciniai elementai. 

Stogo danga iš skardos, izoliaciniai sluoksniai iš akmens vatos. 

Bendra pastatų sandara leistų nesudėtingai pasiekti A++ klasę ir tinkamai valdyti fasadus nuo 
perkaitimo. 

5.4. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 
Aikštėje projektuojami medinių konstrukcijų atviri paviljonai, kuriuose projektuojami uždari tūriai – 
viešasis tualetas, laiptinė ir liftas į požeminį parkingą, techninės patalpos (ventiliaciniai kaminėliai) ir 
daiktų laikymo erdvės (aikštės baldams). 

Paviljonai ir aikštėje laisvai stovinčios kėdės. 

Svarbus mažosiso architektūros elementas – laisvai stovinčio kėdės aikštėje. Jos leidžia kurti 
žmonėms atsitiktinius veiklos scenraijus, susidėlioti sėdjimo erdves pagal poreikį. Pietuose esančioje 
žalioje zonoje numatoma vaikų žaidimų zona. Aikštėje aplink paviljonus ir pagrindinius pėsčiųjų 
srautus numatomos plieno šiukšliadėžės. 
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6. KITI STATINIŲ KONSTRUKCINIAI, PAGRINDINIŲ INŽINERINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAI, 
ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ, ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS ŠALTINIŲ TAIKYMO, 
ŽALIŲJŲ (TVARIŲJŲ) SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS 

Pastatai konstruojami iš gelžbetoninio karkaso. Aikštėje stovintys paviljonai iš medžio konstrukcijų. 
Požeminis parkingas su priedangos funkcija iš gelžbetonio konstrukcijų. Inžinerinėms sistemoms 
numatomos zonos parkinge ir mansardiniame aukšte išnaudojant stogų nuolydį. Sklypas yra puikiai 
inžinerine prasme išvystytoje miesto dalyje ir būtų galima naudoti miesto tinklus tenkinti visiems 
pastato poreikiams. Saulės baterijos nėra numatomos dėl vizualinės taršos. Jautrioje senamiesčio 
teritorijoje vizualiai matomų energiją taupančių inžinerinių sistemų panaudojimas yra ribotas. Projetke 
būtų numatomi A++ klasę užtikrinantys sprendiniai, išmani pastato valdymo sistema (jeigu būtų toks 
poreikis iš užsakovo).  

7. PASTATO PATALPŲ FUNKCINIS IŠDĖSTYMAS (ADMINISTRACINĖS, MOKSLO, VIEŠOSIOS, 
PAGALBINĖS PATALPOS), PATALPŲ TARPUSAVIO RYŠIAI, VEIKLOS VYKDYMO PASTATO 
VIDUJE GALIMYBĖS, EKSPLOATAVIMO YPATUMAI, PRITAIKOMUMAS PASIKEITUSIEMS 
POREIKIAMS, TRANSFORMAVIMO GALIMYBĖS 

7.1. FUNKCINIS IŠDĖSTYMAS 
Funkcijų išdėstymą diktuoja gimnazijos poreikiai. Arčiausiai gimnazijos esanti rytinė dalis skiriama 
gimnazijos poreikiams ir funkcionuoja atskirai nuo likusios dalies. Šiaurinė pastato dalis skirta 
administracinei funkcijai. Pirmi šiaurinės dalies aukštai – prekybos ir maitinimo funkcijoms. Rytinės 
dalies pirmi aukštai – gimnazijos poreikiams, multifunkcinei salei. Visos antžeminės dalys turi 
tiesioginį ryšį su požeminiu parkingu. Požeminėje aikštelėje numatomos priedangai reikalingos 
patalpos. Pavojau metu požeminė aikštelė pritaikoma priedangai. 
 

7.2. PATALPŲ TARPUSAVIO RYŠIAI 
Rytinė dalis turi tiesioginį ryšį pirmame aukšte su gimnazijos sklypu. Esant poreikiui, būtų galima 
įrengti tiesioginę požeminę jungtį su gimnazijos pastatu. Viršutiniuose aukštuose numatomos klasės. 
Šiaurinis administracinis korpusas sudarytas iš dviejų atskirai veikiančių tūrių. Šie tūriai gali veikti kaip 
vienos įmonės patalpos arba būti suskaidytos į atskiras dalis. Konkursiniame projekte pateikta 
kabinetinis išdėstymas, kurį būtų galima keisti pagal užsakovo ar nuomininko poreikius. 
 

7.3. VEIKLOS VYKDYMO PASTATO VIDUJE GALIMYBĖS, EKSPLOATAVIMO YPATUMAI 
Ypatingų poreikių pastato priežiūrai nėra. Stiklo blokelių fasadas yra atsparesnis klimato poveikiams 
nei medis ar tinkas, todėl priežiūra apsiribotų fasadų plovimu. Pirmuose aukštuose numatytos 
komercinės patalpos gali būti apjungiamos ar skaidomos pagal poreikį. Gimnazija turi galimybę 
nuomoti multifunkcinę salę, nes ji turi tiesioginio patekimo iš aikštės galimybę. Ją galima pilnai atskirti 
nuo likusių patalpų. 
 

7.4. PRITAIKOMUMAS PASIKEITUSIEMS POREIKIAMS, TRANSFORMAVIMO GALIMYBĖS 
Siūloma tūrinė kompozicija nėra griežta, todėl pakeitimai nesudėtingai galimi projekto vystymo 
etapuose pagal pasikeitusius poreikius. Galimas papildomas tūrių sujungimas ar atskyrimas. Vystant 
projektą ypatingas dėmesys turėtų būti gimnazijos korpusui, nes konkurso užduotyje pateikti 
reikalavimai nebuvo tikslūs ir juos būtina išdiskutuoti su gimnazijos atstovais plačiau. Ateityje pastatų 
funkcijas ir vidaus erdves būtų galima nesudėtingai keisti. Siūlomas langų rimtas leidžia lengvai 
perplanuoti vidaus erdves. 
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8. STATINIO (-IŲ) IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI 

Nr. Pavadinimas Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

SKLYPAS 
1 Sklypo plotas m² 5770  
1.1 Dalis 5A m² 1800  
1.2 Dalis 5B m² 3515  
1.3 Dalis 5C m² 455  
2. Sklypo užstatymos intensyvumas    
2.1 Dalis 5A  2.6  
2.2 Dalis 5B  0  
2.3 Dalis 5C  0.20  
3. Sklypo užstatymo tankis    
3.1 Dalis 5A  80%  
3.2 Dalis 5B  0  
3.3 Dalis 5C  20 %  
4. Sklypo želdinių plotas m² (%) 530 (9%) . 
4.1 Dalis 5A m² (%) 0  
4.2 Dalis 5B m² (%) 530 (15%) Pagal DP ne mažiau 15%. 

Želdinių plotas su ne 
mažiau 30 cm grunto. 

4.3 Dalis 5C m² (%) 0  
5. Kietų dangų plotas m² (%) 5240 (91%)  
5.1 Dalis 5A m² (%) 1800 

(100%) 
 

5.2 Dalis 5B m² (%) 2985 (85%)  
5.3 Dalis 5C m² (%) 455 (100%)  

STATINIAI 
6. Administracinės ir mokslo paskirties 

statinys 
m² 4684  

6.1 Pastato bendras plotas m² 4684  
6.1.
1 

Mokslo paskirties plotas m² 1503  

6.1.
2 

Administracinės paskirties plotas m² 2503  

6.1.
3 

Maitinimo, paslaugų paskirties plotas m² 678  

6.2 Tūris m³ 23790  
6.3 Pastato aukštis iki kraigo m 15 Galima mažinti iki 14 m 
6.4 Pastato aukštis iki karnizo m 11,5 Galima mažinti iki 10,5 m 
6.5 Aukštų skaičius  4 ir 

požeminis 
 

6.6 Energinio naudingumo klasė  A++  
6.7. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė  B  
7. Požeminė automobilių aikštelė    
7.1 Bendras plotas m² 4993  
7.2 Automobilių parkavimo vietų skaičius vnt. 153  
7.3 Dviračių parkavimo vietų skaičius vnt. 51  
8.  Paviljonai    
8.1 Bendras plotas m² 90  
8.2 Aukštis m 4,5 m  
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9. KITA INFORMACIJA 

9.1. PLANAVIMO DOKUMENTŲ KOREGAVIMAS 
Vertinant parengtą detalųjį planą ir konkurso užduotį, įsigilinus į kontekstą, būtų siūloma nežymiai 
koreguoti detalųjį planą nekeičiant tankumo ir intensyvumo rodiklių, tačiau koreguojant užstatymo 
zonų vietas ir aukštingumą vienu metru, kad detalusis planas pilnai atitiktų konkursinio projekto 
sprendinius. Detaliojo plano sprendiniai galėtų būti koreguojami lygiagrečiai vykdant archeologinius 
tyrinėjimus ir ruošiant projektinius pasiūlymus. Nesant galimybės koreguoti aukščio, galima būtų 
koreguoti projektą nesunkiai pritaikant prie detaliojo plano aukštingumo.  
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