
 

  ADMINISTRACINIO, ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ GRUPĖS PASTATO (MIŠRUS) SU 
MOKSLO PASKIRTIES VISUOMENINIŲ PATALPŲ GRUPĖS PATALPOMIS STATYBOS IR 

VIEŠOSIOS ERDVĖS STATYBOS STEIGIAMOJO SEIMO AIKŠTĖJE KAUNE 
ARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS KONKURSAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m a i n a i 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 
 
 

 
Projektas ir jo pagrindinė idėja skirti architekto Audrio Karaliaus atminimui 

 

 
 
 

 
 



m a i n a i 

TURINYS 

 
1. VIEŠOSIOS ERDVĖS IR PASTATO FUNKCIJOS ARGUMENTACIJA...................................................3 

2. KONKURSINIO OBJEKTO URBANISTINIO INTEGRALUMO ANALIZĖ................................................5 

3. KONKURSINIO OBJEKTO TERITORIJOS SUTVARKYMO, POŽEMINĖS AUTOMOBILIŲ 

STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO, TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDINIAI.............. 7 

4. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA, TŪRINIAI SPRENDIMAI............................................................................. 9 

5. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS OBJEKTAI IR APDAILA..................................................................... 11 

5.1. Aikštės sprendiniai..............................................................................................................................11 

5.2. Laikinųjų statinių sprendimai.............................................................................................................. 13 

5.3. Pastato medžiagiškumas....................................................................................................................17 

5.4. Interjero sprendimai............................................................................................................................19 

6. KONKURSINIO OBJEKTO STATYBOS, NAUDOJAMŲ TECHNOLOGIJŲ IR APDAILOS 

MEDŽIAGIŠKUMO, MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI....................................................... 20 

7. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI........................................................................................................ 21 

8. INŽINERINIAI SPRENDINIAI................................................................................................................ 23 

9. ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ, ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS ŠALTINIŲ TAIKYMO, 

ŽALIŲJŲ SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS................................................................................................24 

10. PASTATO PATALPŲ FUNKCINIS IŠDĖSTYMAS (ADMINISTRACINĖS, MOKSLO, VIEŠOSIOS, 

PAGALBINĖS PATALPOS), PATALPŲ TARPUSAVIO RYŠIAI, VEIKLOS VYKDYMO PASTATO VIDUJE 

GALIMYBĖS, EKSPLOATAVIMO YPATUMAI, PRITAIKOMUMAS PASIKEITUSIEMS POREIKIAMS, 

TRANSFORMAVIMO GALIMYBĖS...........................................................................................................26 

11. BENDRIEJI RODIKLIAI....................................................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 
2 



m a i n a i 

1.​ VIEŠOSIOS ERDVĖS IR PASTATO FUNKCIJOS ARGUMENTACIJA 

 
 
 

 

 

 
 

Viešosios erdvės naudojimo scenarijai 
Įvadas 
Atlikus Kauno miesto viešųjų erdvių analizę, buvo identifikuoti keli galimi Steigiamojo Seimo aikštės 
panaudojimo scenarijai. Pagrindinė tikslinė naudotojų grupė – įvairaus amžiaus miesto gyventojai. 
Siekiant praturtinti Kauno viešąsias erdves, aikštė papildyta aktyvaus laisvalaikio funkcijomis: numatytos 
erdvės poilsiui ir judėjimui, kokybiškai sutvarkytos žaliosios zonos bei vandens elementas. 
Steigiamojo Seimo aikštėje išskiriami šie pagrindiniai viešosios erdvės naudojimo scenarijai: 
 

1.​ Turgus – laikini renginiai, vietinių gamintojų mugės. Turgaus funkcija aikštėje atsiranda 
savaitgaliais arba tam tikromis savaitės dienomis, pavyzdžiui, ketvirtadieniais ar sekmadieniais. 
Tai – ūkininkų turgus aikštės perimetre, kur miestiečiai gali įsigyti ekologiškai užaugintų produktų, 
pabūti aikštėje su kava ar vėlyvais pusryčiais. Turgaus poreikis mieste yra momentinis – pakanka 
dienos ar dviejų, o kartais net pusės dienos. Turgaus paviljonas kitomis dienomis gali tapti lauko 
galerija, renginių scena ir pan.  
 

2.​ Gimnazijos renginiai – šventės, pasirodymai, bendruomenės susibūrimai. Gimnazijos 
renginiams turgaus paviljone numatyta scena po stogu – čia gali vykti renginiai lauke net ir esant 
blogam orui. Šalia esantis medinis amfiteatras papildo erdvę – jį galima naudoti renginių 
stebėjimui. Gimnazijos renginiai gali turėti kelias kryptis, priklausomai nuo formato ir dalyvių 
skaičiaus. Renginių metu gali būti atveriamas Maironio amfiteatrinės salės fasadas, taip sukuriant 
tiesioginį ryšį su aikšte ir vykstančiu renginiu. 
 

3.​ Miesto šventės ir minėjimai – koncertai, parodos, oficialūs renginiai. Gimnazijos poreikiams 
skirta aikštės dalis gali tapti ir miesto renginių erdve. Šiuo scenarijumi išnaudojamas amfiteatras, 
aktyvinamas kavinių paviljonas ir pirmojo aukšto kavinių patalpos. Renginių metu gali būti 
panaudota ir žalioji zona, jei aikštėje netelpa visi žiūrovai arba to reikalauja renginio formatas. 
 

4.​ Kasdienis naudojimas – poilsis, susitikimai, laisvalaikis aikštėje. Šiuo atveju aktyvinami visi 
aikštės objektai. Turgaus paviljonas gali veikti kaip lauko parodų erdvė, kinetinio meno objektas 
ar žaidimų zona. Medinis amfiteatras patogus stebėti aikštės viduryje vykstančią veiklą. Kavinių 
paviljonas suburia miestiečius kavai ar pietums. Pirmieji pastatų aukštai aktyvūs – dienos metu 
čia veikia parduotuvės ir kavinės. Aikštės fontanas tampa vietos akcentu, kuris šiltuoju metų laiku 
sutraukia miestiečius į aikštę. 
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Vaizdas iš Gimnazijos gatvės 

 
Pastato funkcijos ir scenarijai 
 
Pastatas prie Gimnazijos gatvės skirtas papildyti trūkstamas gimnazijos funkcijas ir veikia kaip 
gimnazijos korpusas. Nenumatoma tiesioginio sujungimo su esamu gimnazijos pastatu, todėl ryšys 
kuriamas per aikštės ir kiemo erdves. Šalia pastato, kaip lauko stoginė, įrengtas turgaus paviljonas. 
Skatinamas judėjimas per lauką, aktyvinant aikštės funkcijas bei erdves tarp aikštės ir gimnazijos, taip 
pat įveiklinant esamą tvoros perimetrą. Pirmojo aukšto patalpos orientuotos į miestą – čia numatytos 
komercinės erdvės bei Maironio amfiteatrinė auditorija, kuri gali būti naudojama tiek gimnazijos 
poreikiams, tiek nuomojama renginiams ar konferencijoms. Antrajame ir trečiajame aukštuose 
įrengiamos gimnazijos patalpos: laboratorijos, klasės, sanitariniai mazgai ir susitikimų kambariai. 
   Pastatas prie Šv. Gertrūdos gatvės suprojektuotas kaip administracinės paskirties statinys. Pastatai 
tarpusavyje nėra sujungti – tai suteikia galimybę projektą vystyti dviem etapais. Be to, atskirai stovintį 
pastatą galima išnuomoti kitiems nuomininkams, jei atsirastų toks poreikis. Pirmasis administracinio 
pastato aukštas taip pat atviras miestui – čia numatytos komercinės patalpos. Antrame ir trečiame 
aukštuose įrengiami biurai. Erdves galima pritaikyti vienam arba keliems (iki keturių) nuomininkų – biurų 
planinė struktūra lengvai dalinama ir kintanti pagal poreikį. 
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2.​ KONKURSINIO OBJEKTO URBANISTINIO INTEGRALUMO ANALIZĖ 

 
Urbanistinės transformacijos analizė 

Atlikta teritorijos gretimybių skaitmeninė tūrinė analizė parodė, kad teritorijoje trūksta mažesnių 
architektūrinių objektų ar statinių, kurie kurtų žmogiškąjį mastelį, jaukintų erdves ir darytų jas įdomesnes. 
Urbanistinė aikštės užstatymo idėja remiasi buvusių turgaus mūrinių pastatų schema. Aikštėje istoriškai 
buvusių pastatų pozicijos ir kvartalo struktūra atkuriamos naujai. Du pagrindiniai tūriai komponuojami 
tose pačiose vietose, kur anksčiau stovėjo turgaus pastatai (mūrinės krautuvės): Gimnazijos (Lukšio) g. 
tūris su broma ir Šv. Gertrūdos (Seimo) g. tūris su broma. Pastatai tarpusavyje nėra sujungti taip, kaip 
buvo istoriškai turgaus užstatyme – paliekamas tarpas, aiškiai nurodantis kryptį nuo sankryžos į aikštę. 
Santykis ir erdvė tarp pastatų tampa sankryžos akcentu.  

 
3D modelio vaizdai, erdvių santykis 

 
Vadovaujantis DP reglamentais, pastato tūris Gimnazijos g. išsikiša už užstatymo ribos – šioje zonoje 
leidžiama konsolinė pastato dalis. Abu tūriai formuoja sankryžos akcentą ir generuoja pėsčiųjų srautą į 
aikštę. Naujas užstatymas planuojamas laikantis senųjų posesijų ribų. Numatyta perimetrinio užstatymo 
struktūra, tačiau J. Jablonskio gatvės perimetras formuojamas mažosios architektūros objektais: turgaus 
paviljonu, mediniu amfiteatru ir kavinių paviljonu. Tai laikini statiniai, kurie neprieštarauja DP 
reglamentams. Jie nelaikomi pastatais – tai laikini, kintantys objektai, prisitaikantys prie miesto funkcijų. 
Kitas svarbus urbanistinės idėjos aspektas – naujo gimnazijos korpuso atitraukimas nuo esamos tvoros. 
Šiame tarpe, buvusio turgaus pastato vietoje, suprojektuotas turgaus paviljonas, kuris žymi buvusio 
užstatymo ribas (jungtį su Seimo rūmų sklypu) ir nurodo pagrindinį patekimą į aikštę nuo Gimnazijos g., 
einant nuo požeminės perėjos Vilniaus g. Objektas veikia kaip vietoženklis – gatvės perspektyvoje jis 
aiškiai matomas ir suvokiamas kaip vartai arba įėjimas į turgų bei aikštę. Tokiu būdu sukuriamas 
ženkliškumas ir aiški jungtis su aikšte, nebereikia eiti per bromą. Turgaus paviljonas urbanistiškai 
susijungia su esama gimnazijos tvora ir tampa vietos akcentu – laikinu statiniu arba meno kūriniu. 

 
5 



m a i n a i 

Kiti laikini objektai taip pat žymi buvusio užstatymo vietą. Tai – medinis laikinas amfiteatras, kuris nėra 
aukštas, todėl neužstoja aikštės erdvės nuo J. Jablonskio gatvės ir leidžia praeiviui apžvelgti aikštę iš 
vidaus. Šalia suprojektuotas patekimas į požeminę automobilių saugyklą, esančią po aikšte. Pastatas, 
pagal DP reglamentus, numatytas užstatymo zonoje ir neviršija užstatymo reikalavimų. Šis 
architektūrinis elementas sujungiamas su kavinių paviljonu ir kartu formuoja vientisą aikštės architektūrinį 
akcentą. Laikinas kavinių paviljonas nurodo buvusio turgaus pastato vietą ir papildo visą užstatymo 
kompoziciją. 

 
Gatvės analizė: Kauno senamiesčio vaizdas ir 3D modelis 
 

Atlikus urbanistinę analizę, buvo įvertinti Kauno senamiesčiui būdingi pastatų masteliai, fasadų ilgiai, 
aukštų skaidymas ir langų dalijimas. Suprojektuoti pastatai su šlaitiniais stogais, kurių formos atspindi 
buvusių turgaus pastatų stogų siluetus. Pastatai orientuoti Kauno senamiesčiui būdingu kampu. 
Vadovaujantis DP reglamentais, pastatų aukštis – iki 14 m (karnizo aukštis – 10,5 m). Atsižvelgiant į 
posesinę kvartalo struktūrą, perimetrinis užstatymas suskaidytas atskirais tūriais. Tūriai prie pagrindinių 
gatvių skaidomi į dvi dalis – jie „skyla“ per praėjimus į aikštę. Siekiant išlaikyti aiškų tūrį ir vizualiai atskirti 
ilgas pastatų dalis, viena jų turi kitokį stogo nuolydį. Neišeinant už senamiesčio reglamentų ribų, šis 
kitoks nuolydis formuojamas aikštės vidinėje pusėje, o ne gatvės perimetre. Skirtingi stogų aukščiai, 
matomi iš aikštės, kuria senamiesčiui būdingą naratyvą ir siluetą. Likusi pastato dalis turi lenktą fasadą. 
Kauno senamiesčio gatvėms būdingi posūkiai ir švelnūs linijų išlinkimai, matomi gatvių perspektyvose. 
Tokia pat aliuzija sukuriama išlenkus vieną fasado dalį. Taip pastatas tarsi „skyla“ į dvi dalis ir tūriškai 
perspektyvoje suvokiamas kaip du atskiri tūriai. Tokiu būdu formuojamas senamiesčiui būdingas siluetas 
bei aiški tūrinė–erdvinė kompozicija. 

 
Pastato tūrio ir fasado analizė 
 
Fasadai išlenkti taip, kad pėsčiųjų srautas būtų nukreipiamas link praėjimo tarp pastatų – pastato tūris 
nukreipia žmones į bromas ir aikštę. Praėjimai gerai pastebimi gatvės perspektyvose, o pastato forma 
padeda orientuotis ir nukreipia judėjimą. Lenktas fasadas sukuria kitokius stogo formos motyvus. Tokiu 
būdu skaidomas užstatymo perimetras ir mažinamas pastatų vizualinio tūrio mastelis. 
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3.​ KONKURSINIO OBJEKTO TERITORIJOS SUTVARKYMO, POŽEMINĖS AUTOMOBILIŲ 
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO, TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDINIAI 

 
Teritorijos sutvarkymas. Projektuojant požeminę automobilių saugyklą po aikšte, sunaikinamas buvęs 
vietos identitetas – dangos, augalai ir medžiai. Kuriama nauja, šiuolaikinė kvartalo struktūra, numatomos 
naujos dangos ir želdiniai. Fontanas planuojamas buvusio fontano vietoje, išlaikant istorinę jo lokaciją. 
Siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas didesniems medžiams augti, šiaurinėje aikštės dalyje formuojama 
žalia zona su grunto kalva. Tokiu būdu sukuriamas pakankamas grunto sluoksnis medžių šaknynui. Zonų 
paskirtys aiškiai atskiriamos – žalioji zona koncentruota, joje sodinami medžiai, krūmai ir sezoniniai 
augalai. Aktyvioji zona skirta judesiui ir veiklai, renginiams. Iš esmės pertvarkomas sankryžos perimetras 
ir šaligatviai. Vadovaujantis gerąja praktika, želdiniais atskiriama važiuojamoji dalis nuo pėsčiųjų tako. 
Šv.     Gertrūdos gatvėje numatytas dviračių takas palei gatvę. 
 
Jungtis su gimnazijos pastatu. Esama mūrinė siena išsaugoma ir papildoma turgaus paviljonu. Ši 
kompozicija sukuria vientisą architektūrinį objektą. Sienoje formuojamos angos, atveriančios tiesioginį 
ryšį tarp gimnazijos sklypo ir aikštės. Kai kurios angos iškertamos ne iki žemės – jos transformuojamos į 
suoliukus ir mažosios architektūros elementus. Kuriama jungtis veikia kaip miesto erdvė, tačiau kartu 
išlieka aiški riba tarp dviejų sklypų. 
 
Požeminė automobilių aikštelė. Po Steigiamojo Seimo aikšte suprojektuota požeminė automobilių 
saugykla su įvaža iš Gimnazijos gatvės. Pagal DP suplanuota maksimalios apimties automobilių 
stovėjimo aikštelė (numatytos 182 stovėjimo vietos, iš kurių 32 vietos elektromobiliams ir 6 vietos ŽN B 
kat., 38 vietos dviračiams), kiek leidžia STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ reglamentai. Sklypo dalyje C suprojektuotas požeminės automobilių saugyklos liftas ir 
laiptinė, skirti pėstiesiems patekti į požeminę automobilių saugyklą. Neviršijamas leistinas sklypo dalies 
užstatymo tankis – 20 %. 
Priedanga. Visuomeninės paskirties statinyje, kuriame vienu metu gali būti daugiau nei 100 žmonių, 
privaloma suprojektuoti priedangą. Ji numatyta požeminėje automobilių saugykloje; į priedangos plotą 
įskaičiuojami pravažiavimai, dalis automobilių stovėjimo vietų bei laisvi tarpai tarp transporto priemonių. 
 
Transporto sprendimai. Pagrindinis įvažiavimas ir išvažiavimas iš požeminės automobilių saugyklos, 
esančios po aikšte, numatytas iš Gimnazijos gatvės, kaip tai nurodo DP reglamentai. Įvažos vieta atitinka 
DP brėžinyje nurodytą vietą, išlaikomi atstumai iki gimnazijos pastato. Aikštėje nėra numatytas 
automobilių eismas. Numatyta galimybė iš J. Jablonskio g. įvažiuoti gaisriniam automobiliui; taip pat 
aikštėje, sklypo ribose, suplanuota A tipo žmonių su negalia parkavimo vieta. Pagal aikštės naudojimo 
scenarijus, iš J. Jablonskio g. numatyta galimybė įvažiuoti maisto furgonams ir panašiam transportui 
didelių švenčių metu. Transporto judėjimas numatytas pietinėje, aktyvioje aikštės dalyje, kur nėra žaliųjų 
plotų. Dviračių takas numatytas pagal BP sprendinius ir dviračių tinklą Šv. Gertrūdos gatvėje. 
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Pėsčiųjų ir transporto srautų schemos 

 

Pėsčiųjų srautų sprendimai. Aikštės erdvė padalinta į dvi zonas: šiaurinėje dalyje įrengta žalioji, pasyvi 
zona, o pietinėje – aktyvioji. Sukurtas įstrižas pėsčiųjų judėjimo tinklas, leidžiantis patogiai kirsti aikštę iš 
vieno kampo į kitą. Numatyti du pagrindiniai įstrižiniai ryšiai, sujungiantys aikštės kampus. Papildomas 
pėsčiųjų srautas formuojamas palei vidinį pastatų perimetrą. Trečioji judėjimo trajektorija susijusi su 
praėjimais tarp pastatų. Taip pat sukurti du pagrindiniai horizontalūs ryšiai. Pirmasis – per turgaus 
paviljoną, kurį galima pereiti kiaurai, taip kertant aikštę. Antrasis numatytas šalia žaliosios zonos – juo 
galima greitai kirsti aikštę iš J. Jablonskio gatvės per bromą į Gimnazijos gatvę. Aktyvioje aikštės dalyje 
pėsčiųjų judėjimas laisvas ir dinamiškas – čia įrengtas fontanas ir “skate” parko elementai. Tuo tarpu 
pasyvioji zona apribota žaliuoju plotu, kuris veikia kaip barjeras tarp kavinių staliukų ir aktyvios veiklos 
aikštėje. 
 

Vizualizacija. Steigiamojo seimo aikštės vaizdas iš J. Jablonskio g. 
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4.​ ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA, TŪRINIAI SPRENDIMAI 

 

 
Įvadas 
Žvelgiant į šiuolaikinės architektūros kontekstą Kaune, matyti, kad miestas nebijo iššūkių. Pastarųjų metų 
projektai liudija aiškią miesto poziciją – siekti šiuolaikiškos ir kokybiškos architektūros. Tokie pavyzdžiai 
kaip Mokslo sala, Dariaus ir Girėno stadionas, Vienybės aikštė bei kiti jau įgyvendinti projektai rodo 
miesto architektūrines ambicijas ir kryptingą siekį stiprinti urbanistinį identitetą. Vis dėlto iškyla klausimas 
– kas toliau? Kuo Kaunas gali išsiskirti ir nustebinti? Šiuo projektu siekiama atsigręžti į praeitį, tuo pačiu 
kuriant ateitį. Sugrįžti prie savo šaknų. 
    Šiandien inovatyvumo ir tvarumo sąvokos yra neatsiejamos. Siūlome Kaunui naują iššūkį – kurti 
tvarius medinių konstrukcijų ir apdailos pastatus, kurie taptų miesto požiūrio į tvarumą ir inovacijas 
išraiška. Projektas išreiškia pagarbą vietai – Kauno senamiesčiui, kur istoriškai dominavo medinė 
architektūra ir tradicinės konstrukcijos. Pasitelkdami šiuolaikines technologijas ir remdamiesi Šiaurės 
šalių gerąja praktika, siūlome inovatyviai interpretuoti medinės architektūros tradiciją. Projekto tikslas – 
pastatyti tvarius, medinių konstrukcijos pastatus Kauno centre, siekiant mažiausio įmanomo CO₂ 
pėdsako tiek projektavimo, tiek statybų metu. 
 
Architektūrinė idėja. Projekto pavadinimas „mainai“ apibūdina vietos ir architektūrinės idėjos esmę – 
kismą, judėjimą ir tarpusavio sąveiką. Šis žodis atspindi ne tik turgaus, bet ir platesnę miesto gyvybės 
logiką – žmonių, funkcijų ir laiko sluoksnių mainus. Istoriškai ši aikštė buvo prekybos vieta – čia vyko 
mainai tarp žmonių, prekių ir idėjų. Kurdami naują aikštės viziją, siūlome šią funkciją atkurti šiuolaikiškai 
– kaip erdvę, kurioje susitinka senasis miesto audinys ir dabarties poreikiai. „Mainai“ tampa metafora ir 
platesniems procesams: čia keičiasi senoji ir naujoji miesto architektūra, persipina viešosios ir privačios 
erdvės funkcijos, vyksta idėjų, patirčių ir laikmečių mainai. 
    Mokymo įstaigos, biurai, turgus ir viešosios erdvės sukuria daugiasluoksnį miesto organizmą, kuriame 
vyksta nuolatinis judėjimas ir sąveika. Tai erdvė, kur miestas kalbasi pats su savimi – iš praeities į ateitį, 
iš vietos į žmones, iš kasdienybės į kūrybą. 
 
Tūriniai sprendimai. Projekte siūloma dviejų tūrių kompozicija. Atlikus urbanistinę vietos analizę, 
nuspręsta neformuoti vientiso L formos tūrio, o jį atskirti ir skaidyti taip, kad aiškiai būtų išreikštas 
sankryžos įėjimas į aikštę. Taip pat nuspręsta atsitraukti nuo esamos gimnazijos tvoros, taip 
reprezentuojant buvusį užstatymą ir sukuriant dar vieną įėjimą į aikštę per turgų. Šie pagrindiniai 
sprendiniai formuoja perimetrinį sankryžos užstatymą. Siekiant atkurti buvusio užstatymo erdvinę 
struktūrą, sukurti pseudo tūriai – laikini, nesudėtingi statiniai, kurie tiesiogiai neformuoja užstatymo, 
tačiau kuria erdvę, ir žvelgiant iš J. Jablonskio gatvės perimetras dalinai atkuriamas. 
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Pagrindiniai tūriai skaidomi į mažesnius, artėjant prie Kauno senamiesčiui būdingo mastelio, pastatų tūrių 
proporcijų, fasadų ilgių ir kitų charakteringų elementų. Šlaitiniai stogai suformuoti pagal buvusio turgaus 
pastatų siluetus. Ilgi pastatai skaidomi: viena pastato dalis turi kitokio nuolydžio stogą, kita – lenktą 
fasadą. Tokių tūrinės kompozicijos priemonių pakanka, kad ilgą tūrį gatvės perspektyvoje būtų galima 
vizualiai suskaidyti. 

 
Vizualizacija.  Šv. Gertrūdos gatvės fasadas vakare 

 

Architektūriniai sprendimai. Architektūrinė projekto kalba tiesiogiai siejasi su jo kontekstu – 
senamiesčio aplinka. Projektuojant buvo siekiama išlaikyti vizualinį ir proporcinį dermingumą su esama 
urbanistine struktūra bei tradiciniais architektūriniais bruožais. 
       Pirmasis sprendinys – pirmojo aukšto išskyrimas. Kaip būdinga daugumai senamiesčio pastatų, 
pirmasis aukštas fasaduose aiškiai atskiriamas horizontaliu dalijimu. Šiam aukštui dažnai būdingi 
platesni ir aukštesni langai, pabrėžiantys jo visuomeninę arba komercinę funkciją. Projekte šis principas 
realizuojamas keičiant apdailos kryptį bei formuojant didesnes ir platesnes angas. Fasaduose įvesta 
horizontali linija, kuri aiškiai atriboja pirmąjį aukštą nuo viršutinių, taip sustiprinant jo vizualinį savitumą ir 
leidžiant jį suvokti kaip prekybos bei paslaugų aukštą. 
    Antrasis sprendinys – vitrinių langų suskaidymas vertikaliu dalijimu.Pagal pastato funkciją 
reikalingos didelės vitrininės angos arba fasadinės stiklo sistemos, tačiau tokie sprendimai nėra būdingi 
senamiesčio architektūrai. Siekiant suderinti šiuolaikinius poreikius su istorine aplinka, didelės stiklo 
plokštumos skaidomos vertikaliomis lamelėmis, kurios sukuria smulkesnio mastelio įspūdį. Žvelgiant į 
pastatus iš perspektyvos, vertikalūs elementai vizualiai suskaido stiklo paviršius, todėl fasadai atrodo 
vientisesni ir labiau atitinkantys senamiesčio charakterį. 
       Trečiasis sprendinys – langų ritmas ir pasikartojimas. Senamiesčio pastatams būdingas langų 
ritmo nuoseklumas ir proporcinis pasikartojimas, taip pat angokraščio apdailos skirtumai tarp aukštų. Šis 
principas taikomas ir projekte. Fasaduose suformuotas nuoseklus langų ritmas: antrajame aukšte langai 
įgilinti į nišas, o trečiajame jie ištraukti ir sulygiuoti su fasado plokštuma. Tokiu būdu sukuriamas subtilus 
tūrių ir šviesos žaismas. Be to, pastatų tūriai skaidomi keičiant apdailos kryptį – šis sprendimas sustiprina 
architektūrinės kompozicijos dinamiką ir padeda vizualiai išskirti atskiras fasadų dalis. 
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5.​ MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS OBJEKTAI IR APDAILA 

5.1. Aikštės sprendiniai 

Aikštėje išskiriami šie pagrindiniai elementai: fontanas, turgaus paviljonas, kavinių paviljonas, amfiteatras 
ir žalioji zona. Prioritetas teikiamas žaliosioms erdvėms bei želdynams, kurie integruojami pasitelkiant 
mažosios architektūros elementus. Tokiu būdu formuojama jauki, estetiška ir gyva miesto viešoji erdvė. 

 
Viešosios erdvės pavyzdžiai 

 

Aktyvi zona. Pietinėje aikštės dalyje projektuojama aktyvi zona su dangos pakilimais, betoniniais 
elementais ir rampomis. Šie įrenginiai skirti riedučių, riedlenčių, paspirtukų ir kt. sporto mėgėjams, 
sudaro įvairius apvažiavimus, pakilimus ir nusileidimus. Numatyti aikštės elementai yra universalūs – jie 
gali būti naudojami ir kaip sėdėjimo bei poilsio vietos. 

 
Aktyvios erdvės pavyzdžiai 
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Fontanas. Lygiapaviršinis (angl. flush arba dry deck) integruotas į dangą fontanas, kurio purkštukai 
įrengti tame pačiame lygyje kaip aplinkinė danga. Kai fontanas neveikia, ši vieta lieka visiškai praeinama 
– ji tampa aikštės dalimi, tinkama pėsčiųjų judėjimui ar renginiams. 

   
Forntano pavyzdžiai 

 
Dangų pavyzdžiai. Aikštės dangos formuojamos iš granitinių plokščių/plytelių, derinant jas su lieto betono 
intarpų zonomis. Numatomos aiškios funkcinės ribos tarp pėsčiųjų, poilsio ir aktyvių zonų, kurias apibrėžia dangos 
struktūros bei faktūros kaita. Paviršiai lygūs, ilgaamžiai, atsparūs intensyviam naudojimui ir oro sąlygoms. Kai 
kuriose vietose projektuojami dangos pakilimai ir nuolydžiai, integruojant riedėjimui bei laisvalaikiui pritaikytas 
zonas. Naudojamos šviesių tonų medžiagos, kurios padeda išlaikyti erdvės šviesumą ir vizualinį vientisumą. 
Dangos sprendiniai suderinti su mažosios architektūros elementais, želdiniais ir apšvietimu, formuojant vientisą, 
šiuolaikišką viešąją erdvę. 
 

 
Aikštės dangų pavyzdžiai 
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5.2. Laikinųjų statinių sprendimai 
 
Kavinių paviljonas. Tai modernus, laikinas paviljonas, sujungtas su įėjimu į požeminę automobilių 
aikštelę, taip užtikrinant itin patogų patekimą. Ši atvira metalo konstrukcijų stoginė yra dinamiška erdvė, 
prisitaikanti prie paros meto ir poreikių: dieną čia gali šurmuliuoti ūkininkų turgelis, o vakare, įjungus 
jaukų apšvietimą, ji virsta gyvybinga lauko kavine ar restorano terasa. Sezono metu stoginė gali būti 
pilnai atveriama arba, esant poreikiui, demontuojama. 
 

 
Pavyzdys. Kavinių paviljonas vakare 

 

 
Pavyzdys. Kavinių paviljonas ryte. Lauko prekyba šviežiomis daržovėmis ir vaisiais 
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Tokio tipo stoginių analogai Europos miestuose ir senamiestyje 

Turgaus paviljonas. Laikinas statinys, žymintis buvusį užstatymą ir čia stovėjusius turgaus pastatus. Tai 
daugiafunkcis architektūros objektas ir meno kūrinys. Siūloma meno kūriniui skirtą projekto lėšų dalį 
investuoti į turgaus paviljoną, sukuriant kinetinio meno objektą – kinetinę architektūrinę skulptūrą, kurios 
dalys gali atsiskirti ir judėti. Atsižvelgiant į Architektūros įstatymą, ne mažiau 1 procento lėšų nuo statinio 
sąmatinės vertės skirti meno kūriniams sukurti ir (ar) įsigyti. Tai interaktyvus architektūros objektas, 
atliekantis kelias funkcijas: stoginė su scena, turgaus stoginė, jungtis su gimnazija, interaktyvus objektas 
su supynėmis, architektūrinė instaliacija. 
    Šioje vietoje laikinas statinys formuojamas ant inžinerinių tinklų servituto, todėl tam tikra paviljono dalis 
gali būti mobili ir judėti. Vieną dieną šioje aikštėje tai – miesto turgus su ekologiškais produktais ir 
stelažais prekėms, didžiąją laiko dalį – atvira lauko galerija su meno kūrinių ekspozicija, o gimnazijos 
renginių metu – lauko scena pranešėjams. Dienos metu tai interaktyvus objektas su supynėmis ar 
kitomis pramogomis vaikams. 

 
Paviljono konstrukcijos pavyzdžiai 
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Turgaus paviljonas kaip meno objektas 

Meno objektas. Projektas pristato modernų ir daugiafunkcinį turgaus paviljoną, kuris peržengia 
tradicinės architektūros ribas ir tampa gyvu, interaktyviu meno objektu miesto aikštėje. Tai ne tik stoginė, 
bet ir dinamiška erdvė, skirta skatinti bendravimą, kūrybiškumą ir judėjimą. 

 
Turgaus paviljonas - jungtis su gimnazija 

Jungtis. Strategiškai įkurdintas paviljonas veikia kaip jungtis tarp miesto aikštės ir greta esančio 
gimnazijos skvero. Jis sukuria vientisą, patrauklią erdvę, kurioje gali susitikti įvairių kartų žmonės. Greta 
esančioje tvoroje iškirstos angos tampa neformaliais suoliukais ir palangėmis moksleiviams, 
suteikdamos jiems jaukią vietą poilsiui ir bendravimui po pamokų. 
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Turgaus paviljonas -  savaitgalio turgus 

Turgaus paviljonas renginio metu su lauko scena 

Medinis amfiteatras. Tai laikinas medinis statinys, skirtas aikštės stebėjimui ir bendravimui. Konstrukcija 
suformuota iš medinių pakopų, primenančių mažo mastelio amfiteatrą ar lauko tribūną. Ji orientuota 
dviem kryptimis: pirmoji – J. Jablonskio gatvės perspektyvos apžvalga, antroji – aikštės perimetro 
stebėjimas. Amfiteatras papildo aktyvią aikštės erdvę – nuo jo galima stebėti riedučiais važinėjančius 
vaikus, aikštėje vykstančius renginius arba tiesiog ilsėtis. Jo forma leidžia įvairiai naudoti konstrukciją: 
sėdėti, gulėti ar susiburti nedidelėms grupėms. Dėl paprastos surenkamos struktūros statinys gali būti 
lengvai perkeliamas ar transformuojamas pagal poreikį. Amfiteatro vieta žymi buvusio užstatymo kontūrą 
ir iš dalies riboja patekimą į aikštę, tačiau vizualiai neuždaro vaizdo į jos vidų. Naudojamos natūralios 
medžiagos ir atvira konstrukcija dera su aplinka, suteikdamos aikštei šilumos ir žmogiško mastelio pojūtį. 
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Lengvų konstrukcijų laikinojo amfiteatro pavyzdžiai 

5.3. Pastato medžiagiškumas 

Pastato išorės apdailai naudojama termiškai apdorota mediena (termo mediena). Tai natūrali, ilgaamžė ir 
estetiška medžiaga, išsiskirianti šiltu, organišku paviršiumi bei šiuolaikišku architektūriniu charakteriu. 
Apdailos lentos montuojamos vertikaliai ir horizontaliai, pabrėžiant pastato tūrio kompoziciją ir 
proporcijas. Tokia apdailos kryptis suteikia dinamikos ir subtilų šešėlių žaismą, kuris kinta priklausomai 
nuo saulės krypties. Laikui bėgant termo mediena natūraliai įgauna pilkai sidabrinį atspalvį, kuris dar 
labiau sustiprina medžiagiškumo pojūtį ir darniai įsilieja į aplinką. Fasadas derinamas su aliuminio langų 
rėmais bei skardos stogo danga, sukuriant subalansuotą kontrastą tarp natūralaus ir šiuolaikiško 
paviršiaus. Medinė apdaila naudojama ne tik estetikos, bet ir tvarumo sumetimais – tai atsinaujinantis, 
perdirbamas ir mažą CO₂ pėdsaką turintis statybinis produktas. 

   
Medžiagiškumas ir paviršiai 
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Pastato architektūros pavyzdžiai 

Fasadų medžiagiškumo ir architektūros pavyzdžiai 

Pavyzdys. Aikštės vaizdas vakare iš turgaus paviljono perspektyvos 
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5.4. Interjero sprendimai 

 
Maironio amfiteatrinės auditorijos interjero pavyzdžiai 

 
Interjero sprendiniai. Interjero sprendiniuose dominuoja natūrali mediena – ji naudojama grindims, 
sienų apdailai bei lubų konstrukcijoms. Paliekamos atviros medinės konstrukcijos pabrėžia erdvės 
architektūrinį aiškumą ir natūralią medžiagų estetiką. Sienos dažomos baltai, o pilkos betoninės arba 
liejamos grindys kuria neutralų foną, leidžiantį išryškėti medienos tekstūrai bei šviesos žaismui ant 
paviršių. 
    Erdvės tonas – šviesus, jaukus ir vizualiai lengvas. Interjero estetika paremta natūralios šviesos gausa 
ir glaudžiu ryšiu su aplinka. Dideli vitrininiai langai užtikrina tiesioginį vizualinį bei fizinį kontaktą su aikšte, 
o šviesos srautai keičiasi dienos eigoje, suteikdami interjerui dinamiškumo. 
    Amfiteatrinė salė – pagrindinis interjero akcentas. Laiptuota sėdėjimo struktūra iš medinių pakopų 
formuoja vientisą auditorinį tūrį, kuris natūraliai pereina į išorės erdvę. Šis ryšys sustiprina vidaus ir lauko 
sąveiką, suteikia galimybę renginius ar susibūrimus išplėsti į aikštės pusę. Mediena naudojama tiek 
sėdimoms pakopoms, tiek apdailos elementams, todėl visa erdvė pasižymi šiluma, akustiniu komfortu ir 
vizualiniu vientisumu. 
Šviesos, medienos ir konstrukcijos santykis kuria minimalistinę, tačiau jaukią atmosferą, kurioje dera 
funkcionalumas ir natūralumas. 
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6.​ KONKURSINIO OBJEKTO STATYBOS, NAUDOJAMŲ TECHNOLOGIJŲ IR APDAILOS 
MEDŽIAGIŠKUMO, MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI 

 
Medinių elementų santykinis lengvumas leidžia surinkti grindų ir sienų modulius gamykloje ir 
transportuoti juos į statybvietę, smarkiai sutrumpinant bendrą statybos laiką. Surenkamųjų elementų 
montavimas užtikrina, kad pastato konstrukcijos būtų suprojektuotos maksimaliai energiniam 
efektyvumui, nes gamykloje pagaminti komponentai atitinka tikslius matmenų ir kokybės standartus. 
Modulių sujungimo sistema, pagrįsta dviguba konstrukcija, leidžia pasiekti aukštą garso izoliacijos lygį 
tarp atskirų patalpų. Paprastas ir greitas surinkimas daro šią sistemą ypač tinkamą papildomų aukštų 
statybai ant esamų pastatų. Surenkamieji mediniai elementai ir moduliai yra įprasta statybos praktika 
Skandinavijos šalyse ir plačiai taikomi moderniose medinių pastatų konstrukcijose. 

 

Konstrukcijos Aprašas 

Poliai Gelžbetoniniai gręžtiniai poliai, įrengiami po požeminės automobilių 
saugyklos rostverkais. Skirti vertikalioms ir horizontalioms apkrovoms 
perduoti į tvirtus grunto sluoksnius. 

Rostverkai Monolitinio gelžbetonio juostiniai rostverkai, jungiami su poliais į vientisą 
pamatų sistemą. Užtikrina apkrovų paskirstymą ir standų pastato pagrindą. 

Laikančiosios sienos Virš požeminės dalies – iš CLT (kryžmai sluoksniuotos medienos) plokščių, 
veikiančių kaip laikančiosios ir standumo diafragmos; požeminėje dalyje – 
monolitinio gelžbetonio sienos. 

Vidaus Laiptai Medinės arba plieninės konstrukcijos su mediniais pakopomis; jungiami su 
CLT perdangomis. Numatyti apsauginiai turėklai iš metalo arba stiklo. 

Perdenginiai CLT plokštės arba klijuotos medienos sijos su OSB/faneros paklotu; kai kur 
naudojamas kompozitinis sprendinys (betono sluoksnis ant medinės 
plokštės). Užtikrina standumą ir gerą akustinę izoliaciją. 

Grindys ant grunto Požeminėje dalyje – monolitinio gelžbetonio plokštė su hidroizoliacija ir 
šilumos izoliacijos sluoksniu. Ant viršaus įrengiama grindų apdaila pagal 
patalpų paskirtį. 

Pertvaros Lengvos karkasinės konstrukcijos iš medinio ar metalinio karkaso, 
užpildytos mineralinės vatos izoliacija ir apdailintos gipso kartono 
plokštėmis. 

Stogo denginių konstrukcijos Medinės klijuotos sijos ir gegnės su OSB paklotu; stogo danga – 
daugiasluoksnė sistema su šilumos izoliacija, hidroizoliacija ir pasirinkta 
apdailos danga-termo mediena. 

Apdaila Vidaus apdailoje naudojamos medžio, gipso kartono ir dažytos paviršių 
apdailos medžiagos; fasadai apkalti vertikaliomis medinėmis dailylentėmis 
arba ventiliuojamomis plokštėmis, užtikrinant medinio pastato estetiką ir 
ilgaamžiškumą. 
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7.​ KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

 
Surenkamųjų medinių pastato modulių montavimas statybvietėje 

 

Projektuojamų pastatų viršžeminė dalis suprojektuota iš medinių konstrukcijų, naudojant tiek natūralią, 
tiek inžinerinę medieną – klijuotąją medieną, kryžmai sluoksniuotą medieną (CLT), sluoksninę fanerą 
(LVL), I-sijas ir kitus inžinerinius medienos gaminius. Mediena pasirinkta dėl palankaus stiprumo ir svorio 
santykio, mažo konstrukcijų svorio, greito montavimo bei tvarumo aspektų. Medinės konstrukcijos 
pasižymi dideliu santykiniu stiprumu, todėl leidžia įrengti lengvas, ekonomiškas ir aplinkai draugiškas 
pastatų struktūras. Mediena taip pat turi mažą šilumos laidumą, lyginant su metalu ar gelžbetoniu, todėl 
gali būti naudojama tiek kaip laikančioji, tiek kaip atitvarinė konstrukcija. Be to, ji yra chemiškai 
atsparesnė daugeliui poveikių, lengvai apdorojama ir montuojama. Siekiant užtikrinti konstrukcijų 
ilgaamžiškumą, projektuojamos apsaugos priemonės nuo drėgmės, ugnies ir biologinio poveikio. 
 
Projekte naudojamos medienos rūšys, parinktos pagal konstrukcinių elementų pobūdį ir apkrovas. 
Tiesioginė pjauta mediena (solid sawn timber) naudojama tradicinėms sijoms, gegnėms ir rąstams, kai 
reikalingi paprasti ir ekonomiški sprendimai. Klijuotoji mediena gaminama iš suklijuotų lentelių sluoksnių, 
pasižymi didesniu stiprumu ir vientisumu, todėl tinkama naudoti didesnių tarpatramių sijoms bei 
kolonoms. LVL (laminated veneer lumber) – tai sluoksniuota mediena, analogiška fanerai, turinti didelį 
stiprumą, matmenų tikslumą ir vienodumą. CLT (cross-laminated timber) plokštės sudarytos iš kelių 
sluoksnių, kurių kryptys pakaitomis orientuotos statmenai, todėl šios plokštės efektyviai perduoda 
apkrovas dviem kryptimis ir tinkamos naudoti kaip perdangos ar sienų elementai. I-sijos, sudarytos iš 
medinių briaunų ir plokštelinio intarpo, naudojamos perdangoms, kai reikalingas ilgas tarpatramis ir 
mažas svoris. Papildomai taikomos OSB ir faneros (plywood) plokštės, skirtos perdangų ir sienų 
standinimui, grindų pagrindams ar apkaloms. Kai kuriuose elementuose naudojama suklijuota ir stiprumo 
klasėmis išrūšiuota mediena (finger-jointed, graded timber). 
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Medinių pastatų konstravimo schemos 

 
 

Pagrindiniai konstrukciniai elementai yra sijos, gegnės, stulpai, perdangos ir sienos. Sijos dirba 
lenkimu ir perduoda apkrovas į kolonas arba laikančiąsias sienas; jų patikra atliekama lenkimo, pjūvio, 
gniuždymo bei posvyrio atžvilgiu. Gegnės naudojamos stogo ir perdangos konstrukcijoms, sudarant 
mažesnius skerspjūvius elementus. Perdangos įrengiamos iš medinių sijų su viršutine OSB arba faneros 
plokšte, sudarančia standžią diafragmą, arba iš vientisų CLT plokščių, veikiančių kaip monolitinės 
plokštės. Kai kur numatyta naudoti kompozitinę medienos ir betono perdangą, kur betono sluoksnis, 
sujungtas su medine plokšte, padidina konstrukcijos standumą, akustinį komfortą ir atsparumą ugniai. 
Sienų konstrukcijos formuojamos iš stulpų ir sijų rėmo arba CLT plokščių, kurios atlieka tiek laikančiąją, 
tiek erdvinį standumą užtikrinančią funkciją. Perdangų plokštės taip pat veikia kaip horizontalios 
diafragmos, perduodančios horizontaliąsias apkrovas į standumo elementus. 
 
Pastato požeminė dalis – automobilių saugykla – suprojektuota iš monolitinio gelžbetonio. Toks 
sprendinys užtikrina reikiamą atsparumą grunto spaudimui, vandens poveikiui bei gaisrinę saugą. Ant 
požeminės dalies įrengiami trijų aukštų mediniai pastatai, kurių konstrukcinė schema paremta rėmine 
sistema. Šią sistemą sudaro klijuotosios medienos kolonos ir sijos, sujungtos standžiais mazgais, per 
kuriuos vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos perduodamos į pamatus. Ant rėmo sumontuotos CLT 
perdangos ir stogo plokštės, o išorinės sienos taip pat formuojamos iš CLT elementų. Tokia rėminė 
konstrukcinė sistema leidžia laisvai planuoti vidaus erdves, nes nėra būtinybės įrengti vidinių laikančiųjų 
pertvarų, todėl užtikrinamas funkcionalus ir lanksčiai pritaikomas patalpų išdėstymas. Kai kur 
projektuojami hibridiniai konstrukciniai sprendimai, kuriuose mediena derinama su plienu ar betonu, 
siekiant didesnio konstrukcinio efektyvumo, standumo ir ilgaamžiškumo. 
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8.​ INŽINERINIAI SPRENDINIAI 

 
Projektuojami pastatai – trijų aukštų mokslo paskirties ir administracinės paskirties pastatai, su požemine 
automobilių saugykla. Virš požeminės dalies projektuojamos lengvos medinės konstrukcijos, 
suformuotos iš klijuotosios medienos, CLT (kryžmai sluoksniuotų) plokščių ir kitų inžinerinės medienos 
elementų. Abu pastatai dengti šlaitiniais dvigubos struktūros stogais, kuriuose suformuotos integruotos 
inžinerinės nišos su ažūrinėmis grotelėmis, užtikrinančiomis natūralią ventiliaciją ir estetinį vientisumą. 
 
Šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistema (ŠVOK). Pastatuose numatyta centralizuota mechaninė 
vėdinimo sistema su šilumos rekuperacija, užtikrinanti energijos efektyvumą ir komfortišką mikroklimatą. 
Vėdinimo įrenginiai numatyti įrengti stogo konstrukcijose – inžinerinėse nišose, kurias dengia ažūrinės 
grotelės, leidžiančios paslėpti techninius elementus, išlaikant architektūrinį pastato vientisumą. Ortakiai 
integruojami į perdangų ir sienų konstrukcijas, o oro paėmimo ir išmetimo angos formuojamos per stogo 
nišas. Šildymui numatyta naudoti šilumos siurblius oras–vanduo, integruotus į bendrą inžinerinę sistemą, 
su grindiniu šildymu ir galimybe vėsinti per tą pačią sistemą. Kiekviename aukšte įrengti atskiri šildymo 
zonų valdikliai, leidžiantys reguliuoti mikroklimatą pagal patalpų paskirtį. 
 
Vandentiekio ir nuotekų sistema. Abiejuose pastatuose įrengiamas vietinis šalto ir karšto vandens 
tiekimo tinklas, prijungtas prie centralizuoto miesto tinklo. Karštas vanduo ruoščiamas šilumos siurbliais 
su integruotais kaupimo talpomis. Nuotekos šalinamos gravitacine sistema į miesto tinklus per 
požeminės dalies magistralinius vamzdynus. Lietaus vanduo nuo stogų surenkamas per vidinius 
lietvamzdžius, nukreipiamas į požeminę drenažo sistemą su lietaus vandens surinkimo rezervuaru ir 
infiltravimo galimybe. 
 
Elektros tiekimo ir apšvietimo sistema. Elektros tiekimas numatomas iš miesto elektros tinklo, 
suprojektuojant atskirą įvadinę spintą požeminėje dalyje. Kiekviename pastate įrengiamos atskiros 
elektros paskirstymo spintos, o energijos sąnaudos stebimos per išmaniąją valdymo sistemą (BMS). 
Vidaus apšvietimas – LED technologijos, su automatiniu apšvietimo valdymu pagal dienos šviesą ir 
patalpų užimtumą. Lauko apšvietimas integruotas į pastatų fasadus ir aikšteles. Ant šlaitinių stogų 
projektuojami fotovoltiniai moduliai, prijungti prie bendros elektros sistemos ir naudojami pastatų 
energijos poreikiui mažinti. 
 
Silpnų srovių sistemos. Numatytos kompiuterių tinklo, vaizdo stebėjimo (CCTV), apsauginės 
signalizacijos, gaisro aptikimo bei evakuacijos garsinės sistemos. Mokslo paskirties pastate papildomai 
integruojama laboratorinė įranga ir duomenų perdavimo tinklai. Visos sistemos sujungtos į bendrą 
valdymo ir stebėsenos platformą. 
 
Gaisrinės saugos sprendiniai. Medinės konstrukcijos projektuojamos atsižvelgiant į gaisrinės varžos 
reikalavimus, užtikrinant reikiamą ugniai atsparų sluoksnį ir konstrukcijų vientisumą gaisro metu. CLT ir 
klijuotos medienos elementai padengiami ugniai atspariais dažais arba apdailos sluoksniais. Patalpose 
įrengiama automatinė gaisro signalizacijos sistema su dūmų jutikliais. Pagrindiniai evakuacijos keliai 
aiškiai suprojektuoti ir apšviesti avariniu apšvietimu. 
 
Lietaus, šilumos ir oro cirkuliacijos sprendiniai šlaitiniuose stoguose. Šlaitiniuose stoguose 
formuojamos dvigubo sluoksnio konstrukcijos, tarp kurių įrengiamos inžinerinės nišos ortakiams, 
vėdinimo įrenginiams ir fotovoltinei įrangai. Viršutinį stogo sluoksnį sudaro metalinės arba medinės 
ažūrinės grotelės, kurios leidžia orui cirkuliuoti, bet paslepia inžinerinius elementus nuo matymo. Tarpas 
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tarp stogo dangos ir grotelių užtikrina natūralią ventiliaciją, mažina perkaitimą vasarą ir leidžia lengvai 
prižiūrėti įrangą. 
 
Pastato valdymo sistema (BMS). Abiejuose pastatuose įrengiama išmani pastato valdymo sistema, 
kuri stebi ir reguliuoja šildymo, vėdinimo, apšvietimo bei energijos sąnaudas. Sistema leidžia 
automatiškai optimizuoti energijos naudojimą ir užtikrinti komfortiškas darbo bei mokymosi sąlygas. 
 
 

9.​ ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ, ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS ŠALTINIŲ 
TAIKYMO, ŽALIŲJŲ SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS 

 
Projekto tikslas – suprojektuoti ir pastatyti du trijų aukštų pastatus (mokslo paskirties ir administracinės 
paskirties) taikant pažangius energiją taupančius, tvarius ir aplinkai draugiškus sprendinius, siekiant kuo 
mažesnio anglies dioksido (CO₂) pėdsako viso pastato gyvavimo ciklo metu – nuo projektavimo ir 
statybos iki eksploatacijos. Projektuojami pastatai atitinka aukštos energinės klasės reikalavimus (A++ ar 
lygiaverčius), o jų konstrukciniai, inžineriniai ir architektūriniai sprendiniai orientuoti į energijos vartojimo 
efektyvumą, atsinaujinančių šaltinių naudojimą ir tvarų statybos procesą. 
 
Energiją taupantys sprendiniai​
Pastatų konstrukciniai sprendiniai ir architektūrinė forma pritaikyti pasyviam energijos naudojimui. 
Pastato orientacija ir langų išdėstymas optimizuoti pagal saulės kryptis – pietinėje pusėje įrengti didesni 
stiklinti plotai, o šiaurinėje – minimalūs, siekiant sumažinti šilumos nuostolius. Pastatų atitvaros 
suprojektuotos pagal sandarumo ir šiluminės varžos reikalavimus: sienos, stogai ir grindys izoliuojamos 
aukštos kokybės šilumos izoliacinėmis medžiagomis, o jungtys ir sandūros įrengiamos taip, kad būtų 
išvengta šilumos tiltelių. Numatyti trigubo stiklo langai su selektyvine danga ir padidinta šilumos izoliacija.​
    Šildymo ir vėdinimo sistemos kompleksiškai suprojektuotos taip, kad užtikrintų minimalų energijos 
suvartojimą. Visuose pastatuose įrengiama mechaninė vėdinimo sistema su aukšto efektyvumo 
rekuperacija (šilumos grąžinimo efektyvumas >80 %). Šildymo sistema – žematemperatūrinė, grindinio 
tipo, valdoma zoniniu principu pagal patalpų paskirtį ir užimtumą. Apšvietimo sistema paremta LED 
technologijomis, su automatiniu valdymu pagal dienos šviesos lygį ir žmonių buvimą patalpose. 
Pastatuose numatyta išmani energijos valdymo sistema (BMS), leidžianti realiuoju laiku stebėti elektros, 
šildymo ir vėdinimo sistemų darbą bei reguliuoti jų veikimą pagal poreikį. 
 
Atsinaujinančios energijos šaltinių taikymas​
Abiejuose pastatuose integruojami atsinaujinančios energijos šaltiniai. Šildymo ir karšto vandens 
ruošimui numatyti oras–vanduo tipo šilumos siurbliai, veikiantys kartu su žematemperatūrine grindinio 
šildymo sistema. Ant šlaitinių stogų įrengiami fotovoltiniai saulės moduliai, prijungti prie bendros elektros 
tinklo sistemos, kurie gamina elektros energiją pastato reikmėms. Pagaminta saulės energija naudojama 
vidaus apšvietimui, vėdinimo sistemų ir buitinių įrenginių maitinimui, o perteklinė – nukreipiama į elektros 
tinklą. Be to, šlaitiniuose dvigubuose stoguose numatyta įrengti technines nišas fotovoltinių modulių 
inverteriams ir vėdinimo įrangai, kad šie elementai būtų apsaugoti nuo aplinkos poveikio ir integruoti 
estetiškai į architektūrinį sprendinį. 
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Sankryžos vaizdas vakare 

 
Žalieji sprendiniai ir tvarumo priemonės 
​
Pastatai projektuojami iš medienos – atsinaujinančios, perdirbamos ir mažo anglies dioksido pėdsako 
medžiagos, kuri reikšmingai mažina statybos poveikį aplinkai. Medienos konstrukcijos (CLT, klijuota 
mediena, LVL) pasižymi ilgaamžiškumu, sandarumu ir geru šilumos izoliaciniu efektyvumu. Medžiagų 
pasirinkime pirmenybė teikiama sertifikuotiems gaminiams (FSC, PEFC) ir vietinės kilmės produktams, 
taip mažinant transporto emisijas. 
    Lietaus vanduo nuo stogų surenkamas ir nukreipiamas į rezervuarą, iš kurio gali būti naudojamas 
teritorijos želdinių laistymui arba techninėms reikmėms. Aplink pastatus numatytos žaliosios zonos su 
vietinėmis augalų rūšimis, kurios mažina drėgmės išgaravimą, gerina mikroklimatą ir prisideda prie 
biologinės įvairovės išlaikymo. Sklype planuojamos dviračių saugojimo vietos, elektromobilių įkrovimo 
stotelės bei pėsčiųjų ir dviračių jungtys su viešąja infrastruktūra, siekiant skatinti darnų judumą. Pastatų 
inžinerinės sistemos sujungtos į bendrą išmaniąją valdymo sistemą, kuri analizuoja energijos 
suvartojimą, automatiškai reguliuoja šildymą, apšvietimą ir vėdinimą bei pateikia duomenis energijos 
naudojimo optimizavimui. Tokiu būdu pasiekiamas aukštas energinio efektyvumo lygis, sumažinamas 
eksploatacinių sąnaudų ir išmetamo CO₂ kiekis. 
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10.​PASTATO PATALPŲ FUNKCINIS IŠDĖSTYMAS (ADMINISTRACINĖS, MOKSLO, VIEŠOSIOS, 
PAGALBINĖS PATALPOS), PATALPŲ TARPUSAVIO RYŠIAI, VEIKLOS VYKDYMO PASTATO 
VIDUJE GALIMYBĖS, EKSPLOATAVIMO YPATUMAI, PRITAIKOMUMAS PASIKEITUSIEMS 
POREIKIAMS, TRANSFORMAVIMO GALIMYBĖS 

 
 
Projektuojamą kompleksą sudaro du savarankiški, tačiau funkciškai ir kompoziciškai susiję pastatų tūriai 
- mokslo ir administracinės paskirties. Nors pastatai neturi tiesioginės vidinės jungties, jų tarpusavio 
ryšys kuriamas per bendrą lauko erdvę – aikštę, kuri tampa pagrindine komplekso ašimi. Toks 
urbanistinis sprendimas leidžia aiškiai atskirti funkcines zonas ir sukurti vizualiai dinamišką aplinką. 

Mokslo Paskirties pastatas. Šio pastato planinė struktūra pasižymi aiškia logika ir racionaliu zonavimu, 
kuris nuosekliai kartojamas visuose aukštuose. Centrinis Branduolys: Pastato kompoziciniu ir funkciniu 
centru tampa pagrindinė reprezentacinė laiptinė. Ji suprojektuota ne tik kaip vertikalios komunikacijos 
elementas, bet ir kaip rekreacinė erdvė su poilsio zonomis, iš kurių atsiveria vaizdas į aikštę. Taip 
vizualiai sujungiamas pastato vidus su jį supančia aplinka. Šalia laiptinės logiškai išdėstyti aukšto 
sanitariniai mazgai. Funkcinės Zonos: Abipus centrinio branduolio simetriškai išdėstytos mokomosios 
erdvės – klasės, laboratorijos ir auditorijos. Toks sprendimas užtikrina lankstų patalpų pritaikymą, patogų 
judėjimą ir efektyvų natūralios šviesos panaudojimą. Pirmasis Aukštas: Šis aukštas atlieka visuomeninę 
ir reprezentacinę funkciją. Erdvus holas su laisvai stovinčia rūbine ir sanitariniais mazgais aptarnauja 
Maironio amfiteatrinės salės lankytojus. Svarbu paminėti, kad į salę numatyti du nepriklausomi įėjimai – 
iš vidaus (holo) ir tiesiogiai iš lauko aikštės, kas suteikia renginių organizavimui lankstumo. Kita pastato 
dalis, atskirta bromu (praėjimu), skirta komercinei veiklai. Bromas ne tik fiziškai atskiria funkcijas, bet ir 
sukuria papildomą jungtį tarp gatvės ir vidinės aikštės. Antrasis ir Trečiasis Aukštai: Šiuose aukštuose 
koncentruojamos specializuotos mokomosios patalpos. Antrame aukšte įkurtos gamtos mokslų, 
technologijų ir kompiuterių klasės. Trečiajame – kalbų, kompiuterių ir gamtos mokslų laboratorijos su 
numatytais paruošiamaisiais kambariais, kurie užtikrina sklandų edukacinį procesą. 

Administracinis pastatas. Centrinė Ašis: kaip ir mokslo pastate, čia taip pat suformuota centrinė dalis, 
kurioje koncentruojamos bendrosios funkcijos: laiptinė, susitikimų kambariai ir sanitariniai mazgai. Tai 
optimizuoja darbuotojų judėjimo srautus ir skatina bendradarbiavimą. Biurų Išdėstymas: Pastato galuose 
suprojektuotos darbo erdvės. Taikomas dvipusio biurų išplanavimo principas, orientuojant patalpas į 
šiaurę ir pietus. Šis sprendimas yra ypač racionalus, nes leidžia maksimaliai išnaudoti natūralų 
apšvietimą visos dienos metu ir suteikia darbuotojams galimybę rinktis darbo vietą pagal individualius 
poreikius. Aukštų Tipizavimas: Antrojo ir trečiojo aukštų planai yra identiški. Toks modulinis ir 
pasikartojantis sprendimas yra ekonomiškas statybos ir eksploatacijos požiūriu bei leidžia ateityje lengvai 
keisti patalpų konfigūraciją. Pirmame aukšte, panašiai kaip ir gretimame pastate, numatytos komercinės 
patalpos ir atskiras holas, užtikrinantis patekimą į viršutinius administracinius aukštus. 

Abiejų pastatų planinė struktūra yra pagrįsta aiškia funkcine logika, orientuota į vartotojų poreikius. 
Pasirinktas centrinio branduolio principas užtikrina patogią navigaciją ir efektyvų erdvių išnaudojimą, o 
pastatų kompozicija kuria vientisą ir funkciškai turtingą architektūrinį ansamblį. 
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Kavinių paviljonas, vaizdas iš J.Jablonskio gatvės 

 
 
 

11.​BENDRIEJI RODIKLIAI 

 
Sklypo dalis ir reglamentai** Projekto sprendiniai 

Sklypo dalis Nr. 5A Plotas - 1 800m² 
Visuomeninės paskirties teritorijos (V) 

sklypo dalies užstatymo tankis - 100% 88 % 

sklypo dalies užstatymo intensyvumas – 3 1.88 

želdynų ir želdinių kiekis – 0%; 0 % 

Aukštų skaičius, 3A 3 aukštai 

Pastatų aukštis: 14m iki kraigo, 10,5m iki karnizo 
Maksimali absoliutinė altitudė (m) 

14 m iki kraigo - 42,96 m, 10,5 m iki karnyzo - 39,46 m 

Pastato bendras plotas  
Mokslo paskirties 
Administracinis pastatas 

3 391 m² 
1 359 m² 
2 032 m² 

Pastato naudingas plotas 2 931 m² 

Pastato tūris 18 971.7  m3 
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Sklypo dalis Nr. 5B Plotas - 3 515m² 
Bendro naudojimo teritorijos (B) 

Priklausomųjų želdynų ir želdinių kiekis – 15%; 
 

27.3 %; 
Grunto dangos storis - >1m 

Kietų dangų kiekis 2 555.4 m² 

Transporto priemonių (taip pat ir dviračių) 
stovėjimo vietų skaičius  

1 vnt. A tipo ŽN vieta 
Dviračių vnt. 60 (pož. 38)  
 

Sklypo dalis Nr. 5C 
Požeminės automobilių saugyklos liftų, laiptinių ir 
kt. antžeminiai įrenginiai, statiniai ar jų dalys, 
reikalingi pėstiesiems patekti į požeminę 
automobilių saugyklą. 

Plotas - 455m² 
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų teritorijos (I1) 

Sklypo dalies užstatymo tankis - 20%,  12% 

Sklypo dalies užstatymo intensyvumas – 0,2 0.04 

Priklausomųjų želdynų ir želdinių kiekis – 0%; 0 % 

Aukštų skaičius 
Leistinas pastatų aukštis - 5 m, 

1aukštas 
5m – 34,60 m 

Pastato plotas / Užstatymo plotas / Pastato tūris 19 m² / 53.7 m² / 188.3 m3 

Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė  

Požeminės aikštelės plotas 5 023 m² 

Priedangai skirtas plotas apie 210-420 m² (remiantis 3,5 m² asmeniui prielaida) 

Automobilių vietų skaičius pož. Aikštelėje  
(Pagal DP 187) 

182 automobiliai 
ŽN (B kat.) 6 vnt. 
ŽN (A kat.) 1 vnt. Sklypo ribose aikštėje 
Elektromobilių vietos 32 vnt. 
Dviračių 38 vnt. 
 
 
Pravažiavimo aukštis ne mažiau 2,4m 

 
** Projektiniuose sprendiniuose įvertintas poreikis ir galimybės koreguoti žemės sklypo DP sprendinius: pagal 
siūlomą architektūrinės idėjos koncepciją, DP nėra koreguojamas/keičiamas. Projektiniai sprendiniai atitinka DP 
reglamentus. 
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